
 NPS-010 + NPL-020

                               

 TL1000®

 TP1000K®

 TP1000K® z moskitierą

Szerokość Wysokość wew. zew.
kolor 

siatki

kolor 

listwy 

dolnej

taśma

zwijacz 

korbow

y

korba z 

przegub

em 

kardana

L P zew. wew.

1

2

3

4

5

TAK MA BYĆ:
(uzupełnić tylko rubryki dotyczące przeróbki)

Szerokość Wysokość wew. zew.
kolor 

siatki

kolor 

listwy 

dolnej

taśma

zwijacz 

korbow

y

korba z 

przegub

em 

kardana

L P zew. wew.

1

2

3

4

5

NAPĘD

ZAMÓWIENIE PRZERÓBKI ROLETY NADSTAWNE: do profilu okiennego  ..........................                                                                                                

Zamówienie dotyczy rolet PORTOS-CC1000. W przypadku zamówienia rolet TL1000, TP1000K, 

TP1000K Z MOSKITIERĄ należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "X"  NPS-011

Nr pierwotnego zamówienia Z dnia:

 CC1000®

adapter TP1000K®:

Termin dostawy:

Pieczęć zamawiającego: Adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego)

Kolor klapy 

rewizyjnej 

(dot.tylko 

TL1000, 

TP1000K)

 Kolor 

prowadnic

Rodzaj 

profilu 

pancerza

Kolor 

profilu 

pancerza 

wg 

wzornika

Kąt cięcia 

prowadnic 

PVC (od 0 do 

45 stopni)

Miejsce 

klapy 

rewizyjnej A 

lub B – 

dot.tylko 

TP1000K 

(rys.2)

Kolor 

skrzynki

NAPĘD

TAK BYŁO:

Rodzaj 

prowadnic 

(PVC, ALU, 

pojedyncze, 

podwójne) - 

ALU dot. tylko 

TP1000K

Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy, 

elementy dodatkowe: rygle, 

przełączniki, zaślepki

Kolor 

listwy 

dolnej

Kolor listwy 

tynkowej (TL1000, 

TP1000)

Moskitiera

Sprężyna  

+ zamek  + 

uchwyt

Ręczny
Rodzaj 

prowadnic 

(PVC, ALU, 

pojedyncze, 

podwójne) - 

ALU dot. tylko 

TP1000K

Silnik

Obsługa (patrząc 

od wewnątrz)

Kąt cięcia 

prowadnic 

PVC (od 0 do 

45 stopni)

Miejsce 

klapy 

rewizyjnej A 

lub B – 

dot.tylko 

TP1000K 

(rys.2)

Kolor 

skrzynki Kolor klapy 

rewizyjnej 

(dot.tylko 

TL1000, 

TP1000K)

 Kolor 

prowadnic

Rodzaj 

profilu 

pancerza

LP Ilość

Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)
szerokość 

moskitiery 

dot. Tylko 

TP1000K 

(podział)

Rozmiar 

skrzynki 

[mm]

pogłębieni

e skrzynki 

+31mm, 

+62mm 

(dot. tylko 

TP1000K)

wyjście 

taśmy A,B 

lub C (rys. 

1), kardana 

dot. tylko 

TP1000K   

szerokość 

moskitiery 

dot. Tylko 

TP1000K 

(podział)

wyjście 

taśmy A,B 

lub C (rys. 

1), kardana 

dot. tylko 

TP1000K   

LP Ilość

Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)

Rozmiar 

skrzynki 

[mm]

pogłębieni

e skrzynki 

+31mm, 

+62mm 

(dot. tylko 

TP1000K)

Obsługa (patrząc 

od wewnątrz)

Kolor listwy 

tynkowej (TL1000, 

TP1000)
Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy, 

elementy dodatkowe: rygle, 

przełączniki, zaślepki

Kolor 

profilu 

pancerza 

wg 

wzornika

Kolor 

listwy 

dolnej

Moskitiera Ręczny

Sprężyna  

+ zamek  + 

uchwyt

Silnik

Strona 1


