






do 3 m do 4 m do 2 m do 3 m do 4 m

40/10 S 10 Nm 10 kg 8 kg - - - 57 cm -

40/10 10 Nm 12 kg 10 kg - - - 67 cm -

40/10 RM 10 Nm 12 kg 10 kg - - - 83 cm -

60/10 S 10 Nm - - 18 kg 16 kg 14 kg 44 cm ** 58 cm 53 cm * -

60/10 10 Nm - - 18 kg 16 kg 14 kg 63 cm * 63 cm

60/10 RM 10 Nm - - 18 kg 16 kg 14 kg 78 cm * 70 cm

60/20 20 Nm - - 36 kg 33 kg 30 kg 63 cm * 63 cm

60/20 RM 20 Nm - - 36 kg 33 kg 30 kg 78 cm * 70 cm

60/30 30 Nm - - 54 kg 49 kg 45 kg 70 cm * 68 cm

60/30 RM 30 Nm - - 54 kg 49 kg 45 kg 80 cm * 75 cm

60/20 NHK#427 20 Nm - - 36 kg 33 kg 30 kg 78 cm * -

60/30 NHK#427 30 Nm - - 54 kg 49 kg 45 kg 80 cm * -

68 cm

83 cm

75 cm

85 cm

83 cm

* przy zastosowaniu obsadki krótkiej RKS

** przy zastosowaniu obsadki OBS-60-S-ALU

85 cm
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Udźwigi silników przy wysokości 

rolety do:
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Minimalne szerokości rolet

52 cm

62 cm

78 cm

68 cm

83 cm

60/40 40 Nm 58 kg -

60/40 NHK#427 40 Nm 58 kg -

60/50 50 Nm 86 kg -

60/50 NHK#427 50 Nm 68 kg -

70/60 60 Nm - 79 kg

70/60 NHK#427 60 Nm - 79 kg

70/100 100 Nm - 110 kg

70/100 NHK#427 100 Nm - 110 kg
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( Nm) (obr/min) (mm) (V) (W) (Hz) (A) (min) (kg) (mb) (IP) (obr) (mm)

S 40/10 10 17 35 230 121 50 0,53 4 1,3 2,00 44 41 512

S 40/10 S 10 17 35 230 121 50 0,53 4 1,2 2,00 44 39 370

S 40/10 RM 10 17 35 230 121 50 0,53 4 1,45 2,00 44 41 642

S 60/10 10 15 45 230 112 50 0,49 4 1,79 2,00 44 22 475

S 60/10 S 10 15 45 230 112 50 0,49 4 1,7 2,00 44 25 350

S 60/10 RM 10 15 45 230 112 50 0,49 4 2,1 2,00 44 22 595

S 60/20 20 15 45 230 145 50 0,64 4 2,1 2,00 44 22 475

S 60/20 NHK 20 15 45 230 145 50 0,64 4 2,5 2,00 44 21 555

S 60/20 RM 20 15 45 230 145 50 0,64 4 2,2 2,00 44 22 595

S 60/30 30 15 45 230 191 50 0,83 4 2,3 2,00 44 22 545

S 60/30 NHK 30 15 45 230 191 50 0,83 4 2,9 2,00 44 21 595

S 60/30 RM 30 15 45 230 191 50 0,83 4 2,6 2,00 44 22 645

S 60/40 40 15 45 230 198 50 0,86 4 2,5 2,00 44 22 545

S 60/40 NHK 40 15 45 230 198 50 0,86 4 3 2,00 44 21 595

S 60/50 50 12 45 230 205 50 0,89 4 2,6 2,00 44 22 545

S 60/50 NHK 50 12 45 230 205 50 0,89 4 3,1 2,00 44 21 595

S 70/60 60 15 59 230 300 50 1,28 4 4,8 2,00 44 24 660

S 70/60 NHK 60 15 59 230 300 50 1,28 4 5,9 2,00 44 24 660

S 70/80 80 15 59 230 350 50 1,34 4 5,2 2,00 44 24 660

S 70/80 NHK 80 15 59 230 350 50 1,34 4 6,2 2,00 44 24 660

S 70/100 100 12 59 230 320 50 1,34 4 5,2 2,00 44 24 660

S 70/100 NHK 100 12 59 230 320 50 1,34 4 6,2 2,00 44 24 660

PORTOS TR7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SILNIKI RUROWE jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.portosrolety.pl


