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INSTRUKCJE ORYGINALNE - @® ORIGINAL INSTRUCTIONS
@ ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG - & INSTRUCTIONS ORIGINALES

PRZESTROG! - @ WARNINGS - @ HINWEISE - & RECOMMANDATIONS

Przed przystapieniem do instalowania nalezy uwaznie przeczytaé instrukcje bezpieczenstwa zataczone w opakowaniu. Nieprzestrzeganie
niniejszych instrukcji zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci i powoduje utrate waznosci gwarancji. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne zmiany norm i przepiséw wprowadzone po opublikowaniu tych instrukcji.

Before installation, read these safety instructions carefully. In case of failure to comply with these instructions, the manufacturer’s
responsibility and warranty shall be voided. The manufacturer is not responsible for any change to norms and standards introduced
after the publication of this manual.

@ Vor der Installation sollten die Sicherheitsvorschriften, die sich in der Verpackung befinden, aufmerksam gelesen werden. Die
Nichteinhaltung der vorliegenden Hinweise filhrt zum Erldschen der Haftungspflicht und der Garantie des Herstellers. Der Hersteller
kann bei Anderungen der Normen und Standards, die nach der Verdffentlichung dieses Handbuchs eingefiihrt werden, nicht haftbar
gemacht werden.

(® Avant I'installation lire attentivement les instructions de sécurité contenues dans I'emballage. En cas de non-respect de ces
instructions, la responsabilité et la garantie du producteur déchoient. Le producteur n’est pas tenu pour responsable en ce qui
concerne les modifications aux normes et aux standards introduits aprés la publication de ce manuel.

OPIS PRODUKTU - @ PRODUCT DESCRIPTION

@ PRODUKTBESCHREIBUNG - ® PRESENTATION DU PRODUIT

Silnik @45 LP&P nie wymaga regulaciji pozycji krancowych: aby rozpoczag jego eksploatacje, wystarczy zainstalowac silnik i
podiaczy¢ go do sieci elektrycznej. Silnik @45 LP&P automatycznie wykrywa oraz zapisuje w pamigci punkty kraficowe. Zostat
zaprojektowany w celu zmotoryzowania rolet wyposazonych w sztywne wieszaki blokujace oraz stopery / zatyczki, wybierane w
zaleznosci od warunkdw uzytkowych opisanych ponizej. Naped moze by¢ montowany dowolnie po prawej lub lewej stronie i moze
by¢ sterowany za pomoca dowolnego wigcznika lub przycisku posiadajacego blokade przed jednoczesnym zataczeniem obydwu
kierunkow.

Poziom glosnosci: LpA < 70 dB(A).

The LP&P @45 motor requires no regulation of the limit switch activation points: once the motor is installed and connected to the
mains supply, it is ready to be used. The LP&P @45 motor automatically detects and memorises the limit switch activation points
and is designed to motorise rolling shutters with rigid links and stoppers, selected for the conditions of use described below.

It may be left- or right-mounted and can be driven by a stable or interlocked switch.
Sound level: LpA < 70 dB(A).

(@ Der Motor @45 LP&P erfordert keine Einstellung der Endlagen: Er muss lediglich installiert und an das Stromnetz angeschlossen
werden, und kann direkt benutzt werden. Der Motor @45 LP&P erfasst und speichert die Endlagen automatisch und wurde fiir die
Motorisierung von Rollldden mit festen Wellenverbindern und Stopper entwickelt, die den nachfolgend beschriebenen
Einsatzbedingungen entsprechen. Er kann links oder rechts montiert und mit einem Schalter oder Taster fiir Rollldden gesteuert
werden.

Schalldruckpegel: LpA < 70 dB(A).

(@ Le moteur @45 LP&P est un moteur qui n’exige pas le réglage des points de fin de course : il suffit d’installer le moteur et de le relier
au réseau électrique, pour pouvoir I'utiliser. Le moteur @45 LP&P détecte et mémorise les fins de course en mode automatique et
est spécialement congu pour motoriser les stores dotés de sangles rigides et stoppeurs, sélectionnés suivant les conditions
d'utilisation décrites ci-aprés. On peut le monter indifféremment a droite ou a gauche et on peut le piloter moyennant un inverseur
stable ou astable.

Niveau sonore: LpA < 70 dB(A).

UWAGA - @ WARNING - @ ACHTUNG - & ATTENTION

WARUNKI UZYTKOWANIA - @ OPERATING CONDITIONS
@ ANWENDUNGSBEDINGUNGEN - & CONDITIONS D’UTILISATION

* Upewni¢ sie, czy moment obrotowy silnika jest dostosowany do charakterystyki rolety (ciezar oraz rozmiar), aby unikna¢
uszkodzenia rolety i/lub napedu.
* Roleta powinna by¢ wyposazona w:
- stopery (zatyczki) dokrecone na koficowe;j listwie, state lub ruchome, zintegrowane na prowadnicach lub na korncowej listwie, ktéra
petni funkcje ogranicznika ruchu (A);
- wieszaki sztywne blokujace (B).

» Make sure the motor torque is suitable for the characteristics of the shutter (weight and dimensions), to prevent damaging
the shutter and/or the structure of the system.
« The shutter must be equipped with:
- fixed or removable stoppers screwed onto the last slat, integrated with the guide rails or a final slat that acts as a limit stop (A),
- rigid or burglar-proof belts (B).

(@ - Sicherstellen, dass das Drehmoment des Motors fiir die Eigenschaften des Rollladens (Gewicht und Abmessungen)
geeignet ist, um Beschédigungen am Rollladen und/oder am Systemaufbau zu vermeiden.
« Der Rollladen muss folgendermaBen ausgestattet sein:
- feste oder abnehmbare Stopper, verschraubt auf der Abschlussleiste, integriert in den Fiihrungen oder in einer Abschlussleiste,
die als Endanschlag dient (A),
- feste Wellenverbinder oder Einbruchschutz-Schnellverbinder (B).

(® -« Vérifier que le couple du moteur est bien adapté aux caractéristiques du store (poids et dimensions), pour éviter
d’endommager le store et/ou la structure du systéme.
« Le store doit étre équipé de :
- stoppeurs vissés sur la latte finale, fixes ou amovibles, intégrés dans les guidages ou dans une latte finale servant de fin de
course (A),
- sangles rigides ou anti-effraction (B).

INSTALOWANIE SZTYWNYCH TASM - @ INSTALLATION OF RIGID BELTS
@ INSTALLATION DER FESTEN WELLENVERBINDER - (® INSTALLATION DES SANGLES RIGIDES

Szerokos$¢ - Width - Breite - Largeur

L= < 1400 | 1400 - 2200 2200 - 3000 | 3000 - 3800 A > 3800
(*) Minimalna ilo$¢ wieszakéw blokujacych - Minimum no. of belts
Mind.-Anz. Schnellverbinder - N° Minimum de sangles
4
2 3 4 5 6

(*) Umiescic¢ wieszaki blokujace na rurze nawojowej w odlegtosci 150 mm od brzegéw rolety a nastepnie roztozy¢ pozostate - o ile zostaty
one przewidziane - rownomiernie na pozostatej przestrzeni (Patrz tabela powyzej). Maksymalny cigzar dla danego wieszaka blokujacego:
nalezy zastosowac sie do zalecen producenta dotyczacych dopuszczalnego obcigzenia wieszaka.

(*) Place the external belts 150 mm from the edges of the shutter; in the remaining space, uniformly lay out the other belts, if any
(see table above). Maximum weight per belt: see manufacturer’s recommendations for the belts’ loading weights.

@ (*) Die duBeren Schnellverbinder auf 150 mm von den Enden des Rollladens setzen und die anderen, soweit vorhanden, gleichmasig
im Zwischenraum verteilen (siehe oben aufgefiihrte Tabelle). Max. Gewicht pro Schnellverbinder: Fir die Last des Schnellverbinders
ist auf die Angaben des jeweiligen Herstellers Bezug zu nehmen.

@ (*) Disposer les sangles externes a 150 mm des extrémités du store, distribuer uniformément dans I'emplacement restant les

autres, si prévues (voir le tableau ci-dessus). Poids maximum par sangle: se rapporter au producteur pour le chargement de la sangle.

INSTALACJA - @ INSTALLATION - &® INSTALLATION - & INSTALLATION

230V~/ 50Hz

120V~/ 60Hz

LITERA - LETTER
BUCHSTABE - LETTRE

KOLOR - COLOR
FARBE - COULEUR

KOLOR - COLOR
FARBE - COULEUR

SYGNAL - SIGNAL
SIGNAL - SIGNAL

Czarny - Black

Czarny - Black

Sterowanie 1 - Ascent or descent

Gelb/Griin « Jaune/Vert

Griin - Vert

A Schwarz - Noir Schwarz - Noir Heben oder Senken « Montée ou descente
B Brazowy « Brown Czerwony - Red Sterowanie 2 + Ascent or descent
Marron < Braun Rot - Rouge Heben oder Senken - Montée ou descente
C Niebieski « Blue Biaty - White Neutralny « Common
Blau - Bleu Wei3 - Blanc Neutralleiter + Commun
D Z6tty/Zielony  Yellow/Green Zielony - Green Uziemienie « Ground

Erde - Terre

URUCHOMIENIE - @ COMMISSIONING - & INBETRIEBNAHME - (& MISE EN SERVICE

Silnik LP&P ma fabrycznie ustawiony tryb automatycznego programowania punktéw kraficowych. Nie jest wiec wymagane zadne
programowanie. Pozycje krahcowe sg automatycznie wpisywane do pamieci podczas pierwszych czterech petnych cykli wykonanych
przez naped w trakcie jego normalnej eksploatacji.

The LP&P motor leaves the factory with a default automatic limit switch setting. No programming is required. The limit switch
activation points are memorised automatically during the first 4 full runs of the motor in normal use.

@ Der Motor LP&P verlasst das Werk mit der Voreinstellung der automatischen Endlage. D.h. es ist keinerlei Programmierung
erforderlich. Die Endlagen werden wahrend der ersten 4 vollstindigen L&ufe im normalen Einsatz des Motors automatisch

gespeichert.

@ Le moteur LP&P sort de la fabrique prévu avec le mode de réglage de la fin de course automatique. Aucune programmation n'est

donc demandée. Les points de fin de course sont mémorisés en automatique au cours des 4 premiéres courses complétes
dutilisation normale du moteur.

KONTROLA PRAWIDLOWEGO KIERUNKU OBROTU SILNIKA - @ CHECKING THE PROPER DIRECTION OF
ROTATION OF THE MOTOR - ® UBERPRUFUNG DER KORREKTEN DREHRICHTUNG DES MOTORS
(> CONTROLE DU BON SENS DE ROTATION DU MOTEUR

RESET LUB MODYFIKOWANIE USTAWIONYCH OGRANICZNIKOW RUCHU - @ RESET OR CHANGE
LIMIT SWITCH SETTINGS - & RESET DER EINGESTELLTEN ENDLAGEN - &® RAZ OU MODIFICATION DES
FINS DE COURSE CONFIGUREES

SOMFIGURATOR

Reset moze zosta¢ wykonany dopiero po wykonaniu 4 petnych cykli.
The reset can only be performed after the first 4 full strokes.

@ Das Reset kann erst nach den ersten 4 vollstandigen Laufen ausgefiihrt werden.

(® La RAZ ne peut étre exécutée qu’aprés les 4 premiéres courses complétes.

Aby zmieni¢ ustawione uprzednio punkty krancowe:
- wyzerowaé pamiec¢ (RESET)
- powtdrzy¢ regulacje pozycji kraicowych

To modify the previously set limits:
- erase the memory (RESET).
- repeat limit switch adjustment.

@ Um die gespeicherten Endlagen zu dndern:
- den Speicher ldschen.
- die Erkennung der Endlagen neu starten.

@ Pour modifier les limites préalablement configurées :
- effacer la mémoire (RESET).
- refaire le réglage de la fin de course.

OGOLNE PRZYPISY - @ GENERAL NOTES - ® ALLGEMEINE HINWEISE - & NOTES GENERALES

|t 6
b

@®D1 - Przed przystapieniem do instalowania silnika nalezy sprawdzi¢, czy roleta wyposazona jest w wieszaki blokujace oraz dolne
stopery (zatyczki).

2 - Sprawdzi¢ okablowanie.

3 - Upewnic sig, czy przewdd nie znajduje sie zbyt blisko czesci ruchomych rolety.

4 - Nigdy nie podigcza¢ dwdch wytacznikdw/przyciskéw Do jednego napedu.

5 - Uzywac tylko przyciskow sterujacych, ktdre posiadajg blokade przed jednoczesnym wcisnieciem obu klawiszy.

6 - Jesli silnik nie byt uzywany przez dtugi okres czasu, wtaczajac go nalezy wykona¢ dwa petne cykle.

@® 1 - Before installing the motor, make sure that the upper security locks and lower stoppers are in place on the window.
2 - Check the wiring.

3 - Make sure wires do not get In the way of moving parts.

4 - Never connect two switches to the same motor.

5 - Only use non-interlocked switches.

6 - Let the motor run for two complete cycles if it has not be used for a long period of time.

@ 1 - Bevor der Motor installiert wird, Gberpriifen Sie ob an dem Rollladen mit festen Wellenverbindern und Stoppern vorhanden
sind.

2 - Die Verkabelung iberpriifen.

3 - Sicherstellen, dass das Kabel nicht mit in Bewegung befindlichen Teilen kollidiert.

4 - Keinesfalls auf demselben Motor zwei Schalter anschlieen.

5 - AusschlieBlich unverriegelte Steuerungen benutzen.

6 - Wurde der Motor fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt, sollten zwei vollsténdige Zyklen ausgefiihrt werden.

@ 1 - Avant d'installer le moteur, vérifier que sur la menuiserie sont bien prévus les blocs de sécurité supérieurs et les stoppeurs
inférieurs.

2 - Vérifier le cablage.

3 - S’assurer que le cable n’interfere pas avec les parties en mouvement.

4 - Ne jamais brancher deux interrupteurs sur le méme moteur.

5 - N'utiliser que les commandes déverrouillées.

6 - Si le moteur n’a pas été utilisé pendant une longue période, effectuer deux cycles complets.

PRZYPISY DOTYCZACE GWARANCJI - @ NOTES ON THE WARRANTY

@ HINWEISE ZUR GARANTIE - & NOTES POUR LA GARANTIE

Wazne: gwarancja produktu traci swa waznos¢ jesli nieprawidtowe funkcjonowanie produktu spowodowane jest nieprzestrzeganiem
przepiséw dotyczacych sposobu instalowania lub tez w wypadku interwenciji ze strony personelu, ktory nie zostat upowazniony i
zatwierdzony przez Producenta. Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, aby zapewni¢ bezpieczefistwo powinien on by¢ wymieniony
przez Producenta lub przez personel jego Serwisu Technicznego.

Important: no product warranty is acknowledged if it displays malfunctionings or problems due to non-compliance with the
rules of installation or to work done on the product by unauthorised personnel not recognised by the manufacturer. If the power
cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its technical assistance service in order to prevent risks.

(@ Wichtig: Es wird keine Gewahrleistung fiir das Produkt anerkannt, wenn Fehlfunktionen oder Stérungen festgestellt werden,
die auf Nichteinhaltung der Installationsanweisungen oder auf Eingriffe durch nicht befugtes oder nicht vom Hersteller anerkanntes
Personal zuriickzufiihren sind. Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es unverziiglich vom Hersteller oder vom technischen
Kundendienst durch ein neues ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

@ Important: aucune garantie n’est reconnue sur le produit, au cas ou I'on constaterait des défaillances ou inconvénients, dus au
non-respect des normes de mise en place ou produits par des interventions effectuées sur le produit de la part d’un personnel non
autorisé ou agréé par le fabricant. Si le cable d’alimentation est abimé, c’est le fabricant ou le service aprés-vente qui doivent le
remplacer, en vue d’éviter toute sorte de dangers.

Deklaracja zgodnosci dostepna na stronie web - The Declaration of conformity is available on the website - Konformitétserklarung einsehbar auf der
Internet-Seite - Déclaration de conformité disponible sur le site Internet

www.asamotor.com
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UWAGI - @ WARNINGS

@ HINWEISE - & RECOMMANDATIONS

Nieprawidtowa instalacja moze wyrzadzi¢ powazne szkody przedmiotom i osobom.
Uwaga: aby zapewni¢ bezpieczne uzycie produktu, nalezy doktadnie zastosowac¢ si¢ do instrukcji. Zachowac niniejsze instrukcje.

Follow all instructions, since incorrect installation can lead to severe injury. Caution: it is extremely important you follow
these instructions to keep people safe. Save these instructions.

@ Alle Montageanweisungen befolgen, da falsche Montagen zu Vertetzungen fiihren kann. Achtung: Um die Sicherheit von
Personen zu gewahrleisten, sollten die Anweisungen in jedem falle befolgt werden. Die Anweisungen sind aufzubewahren.

@ Instructions importantes de securite. une mise en place qui n’a pas ete parfaitement executee peut occasionner de graves
dommages aux personnes et aux choses. Attention: il est extremement important pour la securite des personnes de respecter
scrupuleusement toutes les instructions qui suivent. Conserver ces instructions.

WAZNE ZALECENIA MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOM

Urzadzenia nie powinny by¢ uzywane przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolno$ciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze przez osoby nie posiadajace doswiadczenia i wiedzy w uzytkowaniu tego typu urzadzen, chyba ze zostang one
odpowiednio poinstruowane lub beda one nadzorowane. Sterujace urzadzenia radiowe powinny sig znajdowa¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Nalezy czgsto przeprowadzac kontrolg instalacji. Nie uzywa¢ silnika jesli wymaga on regulacji lub naprawy. Nie wprowadzaé
w ruch rolet/markiz kiedy w ich poblizu przeprowadzane sg czynno$ci zwigzane z konserwacja, takie jak na przyktad mycie okien. Jesli
przewidziane zostato automatyczne sterowanie rolet/markiz (np. z poziomu timer'a ), wykonujac w ich poblizu czynno$ci zwigzane z
konserwacja, takie jak mycie okien, nalezy odtaczy¢ ich zasilanie. Kontrolowa¢ rolete/markize w trakcie jej ruchu, upewniajac sie czy
ewentualnie obecne osoby znajduja sie z dala od niej, az do chwili kiedy zakoficzy ona catkowicie swojg prace.

ZALECENIA MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA INSTALACJI

Silniki te powinny by¢ instalowane i regulowane przez wykwalifikowanego instalatora, dla ktdrego przeznaczone sg niniejsze instrukcje.
Silniki rurowe powinny by¢ uzywane tylko z zastosowaniem markiz lub rolet. Wszelkie inne ich uzycie powinno by¢ poddane ocenie ze
strony technikéw Producenta.

Przed przystapieniem do instalowania napedu nalezy zdja¢ lub odtaczy¢ wszelkie inne wyposazenie, ktére nie jest niezbedne dla
zmotoryzowanego funkcjonowania.

Nie ciagna¢ zbytnio za przewdd zasilajacy (np. nie unosic silnika ciagnac za przewdd).

Jedli silnik wyposazony jest w mechanizm awaryjnego podnoszenia ( NHK )to trzpier powinien zosta¢ zamontowany w taki sposéb
aby korba znajdowata sig na wysoko$ci ponizej 1,8 m.

Jedli silniki sterowane sg przy pomocy wytacznika bez blokady (ktéry powraca automatycznie w stan spoczynku w chwili zwolnienia
przycisku), to powinien by¢ on umocowany w poblizu urzadzenia, na wysokosci przynajmniej 1,5 m, w kazdym razie z dala od
ruchomych czesci rolety:

- przewdd zasilajacy sitownika moze by¢ wymieniany tylko na identyczny przewdd dostarczany przez producenta tegoz sitownika

- urzadzenia stuzace do sterowania napedem powinny by¢ instalowane w widocznych miejscach

- silniki, w przypadku ktérych moZliwy jest dostep do nie zabezpieczonych czesci pozostajacych w ruchu, powinny by¢ instalowane na
wysokosci co najmniej 2,5 m od podtogi lub od ptaszczyzny umozliwiajacej dostep do nich.

Uzywac tylko i wytacznie akcesoridw instalacyjnych przedstawionych w katalogu Producenta / autoryzowanego sprzedawcy (adaptery,
zabieraki, uchwyty, itp.).

Wybraé i zainstalowa¢ uchwyt mocujacy najodpowiedniejszy dla typu silnika wzgledem rodzaju skrzynki rolety.

Wybra¢ i zainstalowa¢ odpowiedni adapter oraz zabierak napedu w zalezno$ci od ksztattu i rozmiaréw rury nawojowej. W
szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na doktadne dopasowanie zabieraka do pierscienia napedu (Patrz instrukcje montazowe).
Chroni¢ silnik przed uderzeniami, zaréwno na etapie jego wkfadania w rur¢ nawojowa, jak i w trakcie transportu.

Nie moczyc silnika ani nie zanurza¢ go w wodzie.

Aby unikng¢ ewentualnego przedostania sie wody do silnika, goraco zaleca sie wykona¢ zapetlenie przewodu zasilajacego wokot
glowicy napedu.

Nie wierci¢ na silniku otworéw i zwréci¢ uwage na diugosé wkretow mocujacych rury nawojowe;j rolety lub markizy.

W wypadku instalacji przewidujacej motoryzacje markizy ramiennej, nalezy zapewni¢ odlegto$¢ w poziomie wynoszaca co najmniej 0,4 m
miedzy catkowicie rozwinieta markiza, a wszystkimi statymi przedmiotami.

Moment obrotowy oraz czas funkcjonowania powinny zgadza¢ sig z charakterystyka elementu zautomatyzowanego. Aby okresli¢
odpowiedni moment obrotowy napedu, nalezy zastosowa¢ si¢ do wskazéwek Producenta; odnie$¢ sie do tabel udzwigu oficjalnego
katalogu Producenta / autoryzowanego Sprzedawcy.

Czas funkcjonowania dla obstugi rolety/markizy nie powinien przekracza¢ warto$ci przytoczonej na tabliczce znamionowej znajdujacej
sie na kazdym silniku.

Dla silnikéw z serii @ 35, minimalna $rednica rury nawojowej wynosi: 38 mm - 10Nm

Dla silnikéw z serii @ 45, minimalna $rednica rury obsadowej wynosi: 50 mm.

Dla silnikéw z serii @ 59, minimalna $rednica rury obsadowej wynosi: 70 mm - 80Nm / 102 mm - 100/120Nm

OSTRZEZENIA

Instalacja elektryczne powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami CEE. Silniki wyposazone w przewod z PVC HO5-VVF i
gumyH05- RRF powinny by¢ instalowane wewnatrz budynkow/pomieszczen.

W przypadku sterowania silnikami z kilku punktow, nalezy zastosowac sie do wskazowek przytoczonych w oficjalnym katalogu. Aby
instalacja byta zgodna z przepisami, powinna przewidywa¢ na poczatku obwodu wytacznik wielobiegunowy do odtaczenia zasilania o
minimalne odlegto$ci migdzy stykami rzedu 3mm.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE SAFETY OF USERS

Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. The remote control devices must be out of the reach of
children.

Frequently check the installation, and do not use the motor if it requires adjustment or repairs.

Do not operate the shutter/awning when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity. Disconnect the
automatically controlled shutter/awning from the supply when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the
vicinity.

Watch the moving shutter/awning and keep people away until the shutter/awning is completely closed.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE SAFETY OF THE INSTALLATION

These motors must be installed and adjusted by a qualified installer, who must read these instructions carefully.

The tubular motors must be used only for opening and closing awnings and roller shutters. All other uses must be approved by
the manufacturer’s technicians.

Before installing the motor drive, remove or put out of commission all equipment that is unnecessary for powered operation.
Avoid subjecting the power supply cable to excessive traction (e.g. lifting the motor while pulling the cable)

If the motor is fitted with the emergency manual operation device, the length of the rod must ensure that the crank is at a height
below 1.8 metres.

If the motors are controlled by a circuit breaker without interlock (which automatically returns to the stop position when its change
of position member is released), it must be secured near the device, at a height of at least 1.5 metres but in any case far from
moving parts:

- The supply cord of this drive can only be replaced by the same type of cable supplied by the manufacturer of the drive

- Fixed controls have to be installed visibly

- Drives allowing access to unprotected moving parts after the installation must be installed at height of at least 2,5 m above floor
level or any other access level

Use only the installation accessories listed in the catalogue of the manufacturer or authorised reseller (adaptors, brackets, back plates,
etc.).

Select and install the fixing bracket best suited to the motor, box and/or roller shutter to be powered.

Select and install the drive adaptor according to the shape and size of the rolling tube. Pay special attention that the limit switch
adaptor and its control ring are perfectly coupled. See the assembly instructions.

Avoid subjecting the motor to any possible knocks or shocks, both when putting the motor inside the rolling tube and during
transportation.

Do not dampen the motor or immerse it in water.

In order to prevent possible infiltrations of water in the motor, it is strongly recommended to loop the power cable downward.

Do not drill holes on the motor, and pay attention to the length of the fixing screws on the roller shutter or awning rolling tube.
When installing the motor drive for arm awnings, it is necessary to ensure a horizontal distance of at least 0.4 metres between the
completely open awning and all fixed objects.

The torque and time of operation must be compatible with the characteristics of the driven part. Follow the manufacturer’s
instructions in determining the load to be put on the motor; refer to the official catalogue of the manufacturer or authorised reseller.
The time of operation for manoeuvring the installation must not exceed that shown on the rating plate label affixed to each motor.
The minimum housing tube diameter for the @ 35 series of motors is: 38 mm - 10Nm /50 mm - 13Nm

The minimum housing tube diameter for the @ 45 series of motors is: 50 mm

The minimum housing tube diameter for the @ 59 series of motors is: 70 mm - 80Nm / 102 mm - 100/120Nm

WARNINGS

The electric harness must comply with CEl regulations in force. The motors using the cables PVC HO5-VVF and rubber H05-RRF
must be installed inside. For centralization or for motor control from two or more spots, check the information provided in the
official catalogue.

In order to be compliant, the installation must have an omnipolar switch for power mains separation included upline of the circuit,
with an opening distance between contacts of at least 3 mm.

WICHTIGE HINWEISE FUR DIE SICHERHEIT DER BENUTZER

i

Dieses Gerat ist nicht daftir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir
ihre Sicherheit zusténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerdt zu benutzen ist. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen. Die Funksteuervorrichtungen sollten sich auBerhalb
der Reichweite von Kindern befinden. Die Installation regelméBig diberpriifen und den Motor nicht verwenden, wenn dieser eine
Einstellung oder eine Reparatur erfordert. Den Rollladen/die Markise vom Versorgungsnetz trennen, wenn Arbeiten wie z. B.
Fensterputzen in der Néhe durchgefiihrt werden. Automatisch gesteuerten Rollladen/Markise vom Versorgungsnetz trennen, wenn
Arbeiten wie z. B. Fensterputzen in der Nahe durchgefiihrt werden.

Den sich bewegenden Rollladen/die sich bewegende Markise beobachten und Personen fernhalten, bis der Rollladen/die Markise
vollstandig geschlossen ist.

WICHTIGE HINWEISE FUR DIE SICHERHEIT DER INSTALLATION

Diese Motoren miissen von Fachtechnikern installiert und registriert werden, fiir die diese Anweisungen bestimmt sind:

Die rohrférmigen Motoren diirfen nur fiir die Motorisierung von Sonnendachern oder Rolladen eingesetzt werden, alle sonstigen
Benutzungen miissen von den Technikern der Herstellerfirma dberprift werden.

Vor dem Installieren der Motorisierung, alle nicht fiir den motorisierten Betrieb notwendige Ausstattungen entfernen oder auBer Betrieb
setzen.

Den Netzkabel nicht zu sehr ziehen (z.B. mit dem Kabel den Motor hochheben).

Falls der Motor mit einer manuellen Notvorrichtung ausgestattet ist, muss die Lange des Betatigungsstabs eine Hohe des Kurbels
unter 1,8 m gewdhrleisten.

Wenn die Motoren von einem Schalter ohne Blockierung (der automatisch, nach dem Loslassen des Betétigungsorgans in die
Stopp-Position zuriickgeht) gesteuert wird, muss dieser in unmittelbarer Nahe, an einer Héhe von mindestens 1,5 m, aber weit von
den beweglichen Teilen, befestigt werden:

- Die Netzanschlussleitung dieses Antriebs darf nur durch den gleichen Leitungstyp, geliefert vom Hersteller des Antriebs, ersetzt
werden

- Fest montierte Steuereinrichtungen miissen sichtbar angebracht werden

- Antriebe bei denen nach der Installation der Zugang zu ungeschiitzten beweglichen Teilen mdglich ist, miissen mind. 2.5 m (iber
dem Boden oder jeglicher anderen Ebene, die Zugang zum Antrieb gewahrt, montiert werden.

Fir die Installation sollen ausschlieBlich die sich im Katalog des Herstellers/befugten Wiederverkéufers befindende Zubehére
(Adapter, Biigel, Sockel usw.) eingesetzt werden.

Den fiir den Motor, Kasten u/o den zu motorisierenden Aufroller passende Befestigungsbiigel wahlen und installieren.

Den Zugadapter entsprechend der Form und dem AusmaB des Aufrollrohrs wahlen und installieren. Es muss insbesondere auf eine
perfekte Verkupplung des Endanschlagadapters mit seinem Steuerring geachtet werden. Siehe hierzu die Montageanweisungen.
Es muss jeder StoB und Schlag am Motor sowohl bei der Einfiihrung des Motors in das Aufrollrohr als auch wéhrend des
Transports vermieden werden.

Den Motor nicht ndssen oder eintauchen.

Um mdgliche Wasserinfiltrationen in den Motor zu vermeiden, wird ausdriicklich empfohlen dem Netzkabel eine Schlinge nach
unten machen zu lassen.

Keine Bohrungen auf dem Motor durchfiihren und auf die Ldnge der Befestigungsschrauben des Aufrollrohrs achten.

Im Falle einer Installtion fiir die Motorisierung von Arm-Sonnendéchern, muss ein horizontaler Abstand von 0,4 m zwischen
vollsténdig abgerolitem Sonnendach und allen festen Teilen gewahrleistet seiin.

Das Drehmoment und die Funktionsdauer miissen mit den Eigenschaften des Zugteils ibereinstimmen. Den Angaben des
Herstellers bei der Festlegung der am Motor anzuwendenen Belastung folgen und auf den offiziellen Katalog des Herstellers/
befugter Wiederverkéufer Bezug nehmen.

Die Funktionsszeit fiir den Betrieb der Installation darf die auf dem Motorenschild angegebenen Daten nicht (iberschreiten.

Fiir die Motoren der Serie @ 35, betragt das Gehduserohr 38 mm - 10Nm / 50 mm - 13Nm

Fir die Motoren der Serie @ 45, betrdgt das Gehduserohr 50 mm

Fiir die Motoren der Serie @ 59, betrdgt das Gehduserohr 70 mm - 80Nm / 102 mm - 100/120Nm

EMPFEHLUNGEN

Die elektrische Verkabelung sollten den geltenden CEI-Normen entsprechen. Motoren mit Kabeln aus PVC H05- VVF und Gummi
HO5- RRF diirfen ausschlieBlich in Innenrdumen installiert werden. Fiir die Einrichtung einer zentralen Steuerung oder fiir die
Steuerung der Motoren von mehreren Ausgangspunkten aus sind die entsprechenden Angaben im offiziellen Katalog zu priifen. Um
eine vorschriftgeméaBe Installation auszufiihren, muss oberhalb der Kreislaufs eine allpolige Trennvorrichtung des Versorgungsnetzes
mit einer Mindestéffnung der Kontakte von 3 mm installiert werden.

® INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DES UTILISATEURS

Interdire aux enfants ainsi qu’aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou aux personnes
dotées d’une expérience et connaissance limitées, a moins qu’elles ne soient convenablement formées ou supervisées, d’utiliser
les dispositifs. Ne pas laisser a la portée des enfants les dispositifs de radiocommande. Vérifier frequemment I'installation et ne
pas utiliser le moteur au cas ou I'on constaterait qu’il nécessite d’un réglage ou d’une réparation. Ne pas faire fonctionner le store/
rideau, tandis que des opérations d’entretien, telles que par exemple le nettoyage de vitres, sont exécutées a proximité de ceux-ci.
Au cas ou I'on disposerait d’'une commande automatique (par exemple compteur de temps, anémométre, etc.), déconnecter de
I'alimentation le store/rideau, tandis que des opérations d’entretien, telles que par exemple le nettoyage de vitres, sont exécutées
a proximité de ceux-ci. Contréler la menuiserie au cours du mouvement et éloigner les personnes tant que celle-ci ne s’est pas
complétement fermée.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE LINSTALLATION

Ces moteurs doivent étre installés et réglés par un appareilleur qualifié, auquel ces instructions sont spécialement dédiées.

Les moteurs tubulaires ne doivent étre utilisés que pour la motorisation de rideaux et de stores, en cas d'utilisation différente, il
faudra s’en remettre au jugement des techniciens du fabricant.

Avant de monter la motorisation, enlever ou mettre hors service tout I'équipement qui ne s’impose pas en cas d’un fonctionnement
motorisé.

Eviter de soumettre le cable d’alimentation & des tractions excessives (par exemple soulever le moteur, en tirant le cable).

Au cas ou le moteur serait doté du dispositif de manoeuvre manuelle de secours, la longueur de la tige de manoeuvre doit assurer
que la manivelle se situe & une hauteur inférieure a 1,8 métres.

Si les moteurs sont commandés par un interrupteur sans verrouillage (qui revient automatiquement a la position d’arrét lorsque
son organe de manceuvre est relaché), celui-ci doit étre fixé en apparent sur I'appareil @ une hauteur d’au moins 1,5 métres, et de
toute fagon loin des organes mobiles.

- le cable d’alimentation de ce vérin ne peut étre remplacé que par un cable identique fourni par le producteur du vérin en question
- les points fixes de commande doivent étre installés dans des positions visibles

- les moteurs dans lesquels il est possible d’accéder a des organes en mouvement non protégés, doivent étre installés a une
hauteur d’au moins 2,5 m du sol ou du plan qui en assure I'accés.

Utiliser exclusivement les accessoires de mise en place prévus sur le catalogue du producteur/revendeur agréé (adaptateurs,
brides, culots, etc.),

Choisir et monter la bride s’adaptant le mieux au moteur, au caisson et/ou au store a motoriser.

Choisir et monter 'adaptateur d’entrainement en fonction de la forme et de la dimension du tube d’enroulement.

Prendre le plus grand soin pour réaliser un accouplement parfait entre I'adaptateur de la fin de course et son anneau de commande.
Voir la notice d'instructions de montage.

Eviter de soumettre le moteur a tout choc ou coup possible, aussi bien lors de I'introduction du moteur a I'intérieur du tube
d’enroulement que pendant le transport. Ne pas mouiller ou immerger le moteur. Afin d’éviter des infiltrations d’eau possibles dans
le moteur, il est vivement préconisé de doter le cable d’alimentation d’une anse vers le bas.

Ne pas effectuer de trous sur le moteur et préter une attention toute particuliére a la longueur des vis de fixation du tube
d’enroulement du store ou du rideau. En cas de mise en place pour la motorisation de stores a bras, il y a lieu d’assurer une
distance horizontale d’au moins 0,4 métres, entre le store complétement déployé et tous les objets fixes.

Le couple et la durée de fonctionnement doivent étre conformes aux caractéristiques de la partie entrainée. Suivre les indications
du fabricant dans la définition de la charge a appliquer au moteur ; se rapporter au catalogue officiel du fabricant/revendeur agréé.
Le temps de fonctionnement pour manoeuvrer 'installation ne doit pas dépasser le temps figurant sur I'étiquette des données de la
plague apposée sur chague moteur.

En cas de moteurs de la série @ 35 le diamétre minimum du tube de logement est: 38 mm - 10Nm / 50 mm - 13Nm

En cas de moteurs de la série @ 45 le diamétre minimum du tube de logement est: 50 mm

En cas de moteurs de la série @ 59 le diamétre minimum du tube de logement est: 70 mm - 80Nm / 102 mm - 100/120Nm

RECOMMANDATIONS

Le cablage électrique doit étre conforme aux normes CEl en vigueur. Les moteurs utilisant les cables: PVC H05- VVF et
caoutchouc HO5- RRF doivent étre installés a I'intérieur. Pour chaque centralisation ou en cas de commandes de moteurs a partir
de plusieurs endroits, vérifier les indications sur le catalogue officiel. Pour que I'installation soit conforme aux normes, elle doit
prévoir en amont du circuit I'enclenchement d’un dispositif omnipolaire de séparation du réseau d’alimentation, ayant une distance
d’ouverture entre les contacts d’au moins 3 mm.

NOTE

NOTE




