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UWAGA! Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku zastąpienia baterii baterią niewłaściwego typu. 
                Zużytych baterii pozbywać się zgodnie z instrukcją.
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1. Programowanie napędu radiowego na danym kanale 
dowolnego nadajnika

!!! UWAGA!!!

Podczas programowania do zasilania powinien być podłączony tylko ten 
napęd, który jest programowany.

Piloty wielokanałowe posiadaja jeden kanał dodatkowy na którym 
automatycznie zapisuja się wszystkie zaprogramowane urządzenia. Jest 
to kanał nieprogramowalny.

Zaprogramowanie w poniższy sposób napędu, usuwa wszystkie 
poprzednio zaprogramowane nadajniki. Aby dodać kolejny nadajnik bądź 
kanał, patrz punkt 5.

Nowe modele silnika (od ok. połowy 2023 roku)  posiadają zmienione 
sygnalizowanie. Reakcje silnika w poniższej instrukcji podzielone są na 
wersję poprzednią i wersję nową. Sama procedura programowania nie 
uległa zmianie z wyjątkiem niektórych czasów oczekiwania.

Silnik nie reaguje na polecenia w trakcie potwierdzania.

DZIAŁANIE
REAKCJA SILNIKA
(wersja poprzednia)

REAKCJA SILNIKA
(wersja nowa)

Za pomocą przycisków kanał +/- 
wybierz w urządzeniu kanał, który 
chcesz zaprogramować.

Włącz tryb programowania poprzez 
podłączenie silnika do zasilania. Po 
podłączeniu silnik wykona reakcje, 
po której jest około 5 sekund na 
wykonanie następnego punktu 
instrukcji.

Włącz tryb programowania poprzez 
naciśnięcie przycisku microswitch 
przez czas poniżej 3 sekund (nowa 
wersja) lub do sygnału dźwiękowego 
(stara wersja).

1x długi sygnał dźwiękowy 

1x potwierdzenie góra-dół

Silnik bez zapisanego pilota:
1x długi sygnał dźwiękowy 
1x potwierdzenie góra-dół.

Silnik z wgranym pilotem: 
3x sygnał dźwiękowy

Naciśnij przycisk P2 na pilocie.

Ponownie naciśnij przycisk P2 na 
pilocie.

Naciśnij przycisk “Góra” albo przycisk 
“Dół” na pilocie. Użycie przycisku “Dół” 
odwróci kierunki po zaprogramowaniu.

Po upływie 3 sekund:
1x sygnał dźwiękowy
1x potwierdzenie góra-dół

Po puszczeniu przycisku:
1x sygnał dźwiękowy
1x potwierdzenie góra-dół

1x sygnał dźwiękowy 1x sygnał dźwiękowy 
1x potwierdzenie góra-dół

1x sygnał dźwiękowy 1x sygnał dźwiękowy 
1x potwierdzenie góra-dół

6x krótki dźwięk
1x potwierdzenie góra-dół

3x sygnał dźwiękowy
1x potwierdzenie góra-dół
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PORTOS TR7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RR-5T jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: 
www.portosrolety.pl


