
Nr: Liefertermin:

 /Stempel des Bestellers/
Lieferadesse /falls anders als die Adresse des Bestellers/: CC1000®

TL1000®

TP1000K®

ACHTUNG! Die allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Seite 1) sind ein integraler Bestandteil dieser Bestellung. 
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Lesen Sie vor dem Ausfüllen des Bestellformulars bitte die Erläuterungen.

ACHTUNG: Eigene Änderungen im Bereich des Bestellformulars können zu Fehllieferungen führen.Solche Reklamationen werden nicht berücksichtigt. 

Hiermit erkläre ich, dass ich an Sie die personenbezogenen Daten der natürlichen Person zur Auftragsabwicklung auf der Grundlage der Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 übermittle.

Beim Senden von Bestellformularen stimmen Sie gleichzeitig den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen von PORTOS TR7 zu, die in der Rollläden-Preisliste oder unter https://www.portosrollladen.de/download/ogolnewarunki_de.pdf.
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BESTELLUNG/PREISANFRAGE VON AUFSATZROLLLADEN FÜR DAS FENSTERPROFIL ....................................................................                                       Adapterprofil TP1000K®:                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                     Die Bestellung betrifft PORTOS-CC1000® Rollladen. Falls TL1000® bzw TP1000K® bzw TP1000K® MIT 

INSEKTENSCHUTZGITTER 

Rollladen bestellt werden sollen, muss ein entsprechendes Feld auf dem Formular mit einem „X“ markiert werden.



ERLÄUTERUNGEN ZUR BESTELLUNG VON AUFSATZROLLLADEN PORTOS - CC1000, TL1000, TP1000K, TP1000K MIT INSEKTENSCHUTZGITTER

1.  Bitte geben Sie einen Fensterprofiltyp an, damit ein entsprechendes Adapterprofil ausgewählt werden kann. Fehlt die Bezeichnung des Fensterprofils, gehen wir davon aus, dass es sich um einen UNIVERSELLEN 

    Adapterprofil handelt. Beim System TP1000K soll ein entsprechendes Adapterprofil mit einem „X“ markiert werden. Bei fehlender Angabe wird das Adapterprofil NPS-010 geliefert.

2.  Bitte Nummer und Datum der Bestellung, sowie den gewünschten Liefertermin angeben.

3.  Falls Lieferanschrift anders als die Firmenadresse ist, bitte diese angeben.

4. Die Bestellung betrifft Aufsatzrollladen PORTOS CC1000. Falls Sie die Rollladen TL1000, TP1000K oder TP1000K mit ISG bestellen, muss ein 

    entsprechendes Feld auf dem Formular mit einem „X” markiert werden.
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 1. Rollladenbreite (Gesamtbreite) inklusive Führungsschienen in Zentimetern (cm). Die Maßtoleranz des fertigen Produkts beträgt +/- 2 mm.

  2. Rollladenhöhe (Gesamtbreite) inklusive Kasten in Zentimetern (Abmessungsweise  siehe Seite 3.19.). Die Maßtoleranz des fertigen Produkts beträgt +/- 2 mm.

  3. Geben Sie die Breite und Kombinationsweise von ISG (bei Teilungen) – betr. das System TP1000K mit einem Panzer und geteiltem ISG. Der Maß wir von der Außenkante bis zu der Achse der mittleren 

       Führungsschiene und/oder zwischen den Achsen der mittleren Führungsschienen. ISG-Höhe ist gleich der Rollladenhöhe. 

  4. Kastenhöhe in Millimetern, laut der Wicklungstabellen.  Für die Kastenvergrößerung rechnen wir 5% auf den Rollladennettopreis hinzu (Wicklungstabellen der jeweiligen Kästen).

  5. Erweiterung der Höhe des Kastens nach oben (nur bei Kästen des Rollladens TP1000K-ZF) – bitte mit einem „X” markieren. Die Erweiterung der Höhe des Kastens nach oben vergrößert die Höhe des Kastens um 3 cm.

  6. Die Erweiterung der Höhe des Kastens nach unten (nur bei Kästen des Rollladens TP1000K-ZF) – bitte mit einem „X” markieren. Die Erweiterung der Höhe des Kastens nach unten vergrößert die Höhe des Kastens nicht.

  7. Geben Sie die Größe der Kastenvertiefung an + 31mm oder +62 mm ( betr. nur TP1000K )

  8. Gurtausgang, bitte A, B oder C angeben (betr. nur TP1000K, siehe Abb. 1 Bestelltabelle), sowie Kardan A, B (betr. nur TP1000K, siehe Abb. 3). In TP1000K-ZF ist nur der Kardanausgang B möglich.

  9.  Bestimmen Sie die Führungsschienen: EF (Einzelne Führungsschiene), DF (doppelte Führungsschiene), EF/DF (einzelne + doppelte). Beim System TP1000K sind Aluminium-Führungsschienen möglich. Es ist 

       dann wie folgt zu bestimmen: ALU-EF (Aluminium-einzeln), ALU-DF (Aluminium-doppelt) oder ALU-EF/DF (Aluminium einzeln+doppelt).

 10. Den Winkelschnitt der Führungschiene einfügen (0 - 45°). Wenn dieses Häkchen nicht gesetzt ist, sind die Führungen 1 cm länger als die Fensterhöhe - gilt für das System CC1000, TL1000 (Abmessungsweise  siehe Seite 3.19.).

 11. Revisionsklappenstandort, A oder B einfügen (betrifft nur TP1000K, Abb. 2 der Bestelltabelle).

 12. Kastenfarbe: innen- innen/ außen- außen.

      Lieferbare Farben: – 02 oder DEKOR (Dekorfarbe siehe Katalogumschlag). CC 1000 – Bei Kasten wieß 02 und Führunsschienen DEKOR, wird äußere Kastendeckel glatt und weiß. 

      Bei Kasten wieß 02 und Führungsschienen DEKOR, mit Putzleiste, wird äußere Kastendeckel mit Riffel, nur am unterer Kastenteil wird ein 1,5 cm Dekorstreif (Dekorfarbe, wie an 

      Führunsschienen). Ausnahme ist die Kasten 135 mm- äußere Kastendeckel wird glatt mit 1,5 cm Dekorstreif ).

      TL1000, TP1000K – Bei Kasten weiß 02 und Führungsschienen oder Revisionsdeckel DEKOR, äußere oder innere Kastendeckel wird im unterer Teil DEKOR (Dekorfarbe, wie an Führunsschienen) 

      Mit solche Dekor n beider Systeme gibt es nur die Kasten mit Riffel. Die geriffelten Deckel der Systeme CC1000, TL1000, TP1000K sind nicht in Volldekor erhältlich.

13. Farbe der Revisionsklappe (betrifft nur TL1000). Folgende Optionen sind erhältlich:  weiß-02, mit Dekor - ?? (wobei ?? das Symbol des gewünschten; Dekorfarbe siehe Katalogumschlag). Für den Kasten TP1000K-ZF ist 

      die Farbe der unteren Innenseite des Kastens anzugeben. Wird die Farbe nicht angegeben, wird die Farbe 02 – Weiß – angenommen.

14. Farbe (Führungsschienen: weiß  02, Dekorfarben  (Dekorfarbe siehe Katalogumschlag). Bei den Alu-Führungsschienen NPR-040 sowie NPR050, die in der Farbe anders als 02 sind, ist der Kastenrand (NPS-100) 

      furniert (Furnierliste - Umschlag) - im Preis des Rollladens enthalten. Wenn für den NPS-100 keine Farbe angegeben ist, wird die Farbe 02 verwendet. 

15. Tragen Sie das Symbol von dem gewünschten Profil ein: PA-39 (Aluminiumprofil), PA-45 (Aluminiumprofil), PA-52 (Aluminiumprofil), 

       (PA-52 nur im System TP1000K lieferbar – siehe Wicklungstabellen).

16. Bezeichnung der Farbe des Profils PA - 39, PA - 45, (gemäß dem  Muster, siehe letzte Seite des Einbandes) (Falls das Profil unperforiert sein soll, bitte anstatt des „X“ eine „1“ einzutragen, 

      z.B: 02  weiß perforiert, 102 weiß ohne Perforation).

Achtung!  Das Profil ohne Perforation wird standardmäßig bei Rollladen mit Torsionsfeder verwendet.

17.  Farben der Endschiene:

      - 02 - weiß, 07 - hellgrau, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 03 - grau, 05 - beige, 01 -silber, 16 - elfenbein, 20 -schwarz, 23 - anthrazit (Standard ohne Aufpreis),

      - andere Beschichtungsfarben, ähnlich der Panzerfarben, müssen mit der Farbe des Profils gekennzeichnet werden (außer der Farben: 22, 30, 48 und 54), bzw. mit einer RAL Farbenbeizeichnung angegeben werden.

      - Die Endschiene ist in Dekor auch erhältlich (Dekorfarbe siehe Katalogumschlag).

18. Farbe des Insektenschutzgitters  03 - grau 20 - schwarz. 

19. Farbe der Endschiene (betrifft Insektenschutzgitter): 02 - weiß, 07 - hellgrau, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 03 - grau, 05 - beige, 01 -silber, 16 - elfenbein, 20 -schwarz, 23 - anthrazit (Standard ohne Aufpreis).

Auswahl des Antriebs (Bitte mit einem „X“ in der Spalte den entsprechenden Antrieb markieren).

20. Gurtwickler (ohne Aufpreis). In weißer oder brauner Farbe erhältlich. Falls die Farbe des Gurtwicklers nicht angegeben wird, so wird standardmäßig die Farbe weiß mit einem grauem Gurt ausgewählt. Bei den

       Rollladen mit Revisiosklappe in Dekor und bei den Kästen mit beidseitigen Dekor - Wickler und Gurt in brauner Farbe.

21. Kassette mit Kurbel Mignon in weißer oder brauner Farbe erhältlich. Falls die Farbe der Kassette nicht angegeben wird, so wird standardmässig die weiße Kassette mit grauen Gurt  ausgewählt.  

      Bei den Rolladen mit Revisiosklappe in Dekor und bei den Kästen mit beidseitigen Dekor - Wickler und Gurt in brauner Farbe.

22. Kurbelantrieb - Kurbelmontage - siehe Bild 2.

23. Feder für die Stahlwelle und Rollladenschloss in der Endschiene.

24. Elektroantrieb (falls kein Motor bestimmt, wird standardmäßig Portos Elektromotor montiert).

25. Seite der Wicklerplatzierung (Kasten, Kurbel und Schalter), von innen gesehen.

26. Bei System TL1000 und TP1000K soll die Montageseite von der Putzleiste bestimmt werden- außen/ innen 

      Bitte bestimmen Sie die Farbe: 02 - wieß, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 23 - anthrazit.

      Bei System CC1000 die Putzleiste wird nur von außen montiert. 

      Bei der Auswahl der Putzleiste, bekommen Sie Kastenfrontverstärkung. Bei System TP1000K ist die Kastenfrontverstärkung nur von außen verfügbar.

27. Bemerkungen bezüglich einzelnen Positionen, Ihre zusätzliche Ausstattung z.B. Wickler- und Gurtfarbe, automatische Riegel, Schalter usw. und Skizzen (alles von innen gesehen) sowie 

      andere Bemerkungen können auch unter der Tabelle gesetzt werden.
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