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1. ANSCHLUSSSCHEMA:

 Wenn die Antriebsrichtungen umgekehrt sind, tauschen Sie die schwarze und braune 

Leitung um.

- Anschlussschema des Antriebs mit einem Schalter

2. Endlagen programmieren:

1. Fahren Sie den Motor in die Position, die als obere Endlage zu programmieren ist. (Position 
max. ca. 0,5 mm vor dem Sicherheitsendschalter am Motor – das Andrücken des 
Jalousiepakets gegen den Sicherheitsendschalter führt zur Abschaltung des Antriebs.)

2. Drücken Sie am Somfigurator die WT-Taste für ca. 5 Sekunden – der Motor bestätigt 
dies mit einer kurzen Abwärtsbewegung – die obere Endposition ist eingestellt.  

3. Fahren Sie die Jalousie in die Position, die als untere Endlage zu programmieren ist.
4. Drücken Sie am Somfigurator die WT-Taste für ca. 5 Sekunden – der Motor bestätigt 

dies mit einer kurzen Aufwärtsbewegung – die untere Endposition ist eingestellt. 

5 Sekunden 5 Sekunden

Phase

Neutralleiter

Schutzleiter

N Neutralleiter / blau

AUF / schwarz

AB / braun

Schutzleiter / gelb-grün

Netzanschlussbuchse Antrieb



3. Automatische Einstellung des oberen Limits und manuelle 

Einstellung des unteren Limits:

METHODE 1

1. Drücken Sie AUF und fahren Sie die Jalousie so weit hoch, bis sie den Motorschutzschalter 

vor Überschreiten des Limits auslöst. In diesem Moment stoppt der Motor – der obere 

Endposition.
2. Drücken Sie die AB-Taste und fahren Sie den Motor in die gewünschte untere Endlage.
3. Drücken Sie die AUF-Taste für ca. 5 Sekunden. Während dieser Zeit wird der Motor nach 

oben fahren. Wenn er automatisch stoppt, ist die untere Endposition eingestellt. 

5 Sekunden

METHODE 2 (mit Somfigurator)

1. Drücken Sie AUF am Somfigurator und fahren Sie die Jalousie so weit hoch, bis sie den 

Motorschutzschalter vor Überschreiten des Limits auslöst. Sobald der Motor nicht mehr 

läuft, wird die obere Endposition eingestellt. 
2. Fahren Sie den Motor in die gewünschte untere Endlage.
3. Drücken Sie am Somfigurator die WT-Taste für 5 Sekunden. Der Motor fährt eine kurze 

Distanz zurück – die untere Endposition ist eingestellt. 



4. Endlagen löschen:

METHODE 1

1. Fahren Sie den Rollladen in die obere Endlage.
2. Drücken Sie 5x die AUF-Taste auf dem Schalter. Drücken Sie nicht zu schnell – jedes 

Drücken sollte mindestens 0,5 Sekunden dauern, mit einer gleich langen Pause 
dazwischen.

3. Fahren Sie den Rollladen mit der AB-Taste des Schalters in die untere Endlage.
4. Sobald die untere Endlage erreicht wird, drücken Sie 5x die AB-Taste auf dem Schalter. 

Drücken Sie nicht zu schnell – jedes Drücken sollte mindestens 0,5 Sekunden dauern, mit 
einer gleich langen Pause dazwischen.

5. Der Motor fährt eine kurze Distanz zurück – die Endlagen werden gelöscht.

5x 0,5 Sekunden 5x 0,5 Sekunden



METHODE 2 (mit Somfigurator)

1. Fahren Sie die Jalousie in die Mittelstellung. 
2. Drücken Sie die WT-Taste für 5 Sekunden. 
3. Der Motor bestätigt dies mit einer Aufwärts- und Abwärtsbewegung. Drücken Sie den 

Schutzschalter für mehr als 5 Sekunden und halten Sie dabei die WT-Taste gedrückt. 
4. Der Motor bestätigt dies mit einer Aufwärts- und Abwärtsbewegung – alle Endlagen werden 

gelöscht und der Antrieb wird einige Sekunden lang auf keine Befehle reagieren. 

5 Sekunden 5 Sekunden
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PORTOS TR7 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WARNUNG – BEACHTUNG DIESER ANLEITUNG IST FÜR DIE 
SICHERHEIT VON PERSONEN RELEVANT. BEWAHREN SIE DIESE 

ANLEITUNG AUF.


