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Bitte vor dem Ausfüllen die Erläuterungen lesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ACHTUNG: Eigene Änderungen im Bereich des Bestellformulars können zu Fehllieferungen führen. Solche Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

                   Rollläden mit größeren/kleineren Maßen als die in der Preisliste genannten werden nur auf Risiko des Bestellers gefertigt. Für diese Rollläden gilt keine Garantie.

Hiermit erkläre ich, dass ich an Sie die personenbezogenen Daten der natürlichen Person zur Auftragsabwicklung auf der Grundlage der Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 übermittle.

Beim Senden von Bestellformularen stimmen Sie gleichzeitig den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen von PORTOS TR7 zu, die in der Rollläden-Preisliste oder unter https://www.portosrollladen.de/download/ogolnewarunki_de.pdf.

BESTELUNG VON AUFSATZROLLLADEN MX1200 ®,MX1200® MONOBLOCK                                                                

                                        
Es muss ein entsprechendes Feld auf dem Formular mit einem "X" markiert werden.
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Strona 1



1. Bitte Nummer und Datum der Bestellung sowie den gewünschten Liefertermin angeben.

2. Falls Lieferanschrift anders als die Firmenadresse ist, bitte diese angeben. 

3. Die Bestellung betrifft Aufsatzrollladen MX1200, MX1200 MONOBLOCK, es muss ein entsprechendes Feld auf dem Formular mit einem „X“ markiert werden.
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 1. Gesamtbreite des Rollladens inklusive Führungsschienen in Zentimeter. Die Maßtoleranz des fertigen Produkts beträgt +/- 2 mm.

  2. Gesamthöhe des Rollladens inklusive Kasten in Zentimeter. Die Maßtoleranz des fertigen Produkts beträgt +/- 2 mm.

  3. Der Führungsschienenabstand (betrifft nur das System MX1200 für Monoblock Fenster). Es ist der Abstand zwischen den Außenkanten der Führungsschienen in Zentimeter anzugeben.

  4. Kastengröße in mm (160 und 200). Beim System MX1200 Monoblock Kasten nur 200 mm Kastenhöhe in Millimetern, laut der Wicklungstabellen. Es ist eine Kastenvergrößerung (von 160 auf 200 mm) möglich. 

      Für die Kastenvergrößerung rechnen wir 5% auf den Rollladennettopreis hinzu.

  5. Gurtausgang A, B oder C beim Kasten 200 mm; Ausgang B beim Kasten 160 mm (Abb. 1). Kardanausgang B (von der Unterseite), D (von der Frontseite), wobei der Ausgang B beim Kasten 160 mm nur an der Klappe 

      ohne Halter möglich ist.

  6. Bestimmen Sie den Führungsschienentyp des Panzers: EF (einzelne Führungsschiene), DF (doppelte Führungsschiene), EF/DF (einzelne oder doppelte).

  7. Den Winkelschnitt der PVC Führungsschiene eintragen (0 - 45°).

  8. Bestimmen Sie den Typ der Profilführungsschiene des Panzers  - NRR-010 (mit Flansch) oder NRR-020 (ohne Flansch) für das System MX1200 Monoblock; für Standardfenster bzw. Fenster im Renovierungssystem 

      werden standardmäßig die Führungsschienen RK16 (Abb. 2) verwendet.

  9. Kastenfarbe: innen- innen/ außen- außen

      Lieferbare Farben: weiß (02), Dekor (Dekorfarben: 10, 12, 18, 48. Bei restlichen Dekorfarben wir ein individueller Abgebot unterbreitet).

10. Den entsprechenden Revisionsklappentyp eintragen: G - glatt, U – mit Halter (Abb. 3).

11. Führungsschienenfarbe: weiß (02), Dekor (Dekorfarben: 10, 12, 18, 48. Bei restlichen Dekorfarben wir ein individueller Abgebot unterbreitet).

12. Panzerprofiltyp: PA-39 (Aluminiumprofil 39 mm), PA-45 (Aluminiumprofil 45 mm).

13. Bestimmung der Profilfarbe des Panzers PA-39, PA-45 (Panzerfarben – die letzte Seite des Katalogs). Falls das Profil unperforiert sein soll, bitte anstatt des „X“ eine „1“ eintragen: 

      02 weiß perforiert, 102 ohne Perforation.

    Achtung! Das Profil ohne Perforation wird standardmäßig bei Rollladen mit Torsionsfeder verwendet.

14. Farben der Endschiene:     

          - 01 - silber, 02 - weiß, 03 - grau, 05 - beige, 07 - hellgrau, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 16 - elfenbein, 20 - schwarz, 23 - anthrazit (Standard ohne Aufpreis), 

          - 04 - dunkelbeige, 13 - grün, 15 - cremeweiß, 19 - bordeauxrot, 26 - stahlolive, 27 - basaltgrau oder Sonderfarben nach RAL-Tabelle (gegen Aufpreis),

          - Dekor - (Standard ohne Aufpreis – Liste der verfügbaren Farben - Katalog)

15. Auswahl des Antriebs (Bitte mit einem „X“ in der Spalte den entsprechenden Antrieb markieren):

      Gurtwickler 5 m (ohne Aufpreis) – lieferbar in weiß, braun, anthrazit. Falls die Farbe des Gurtwicklers nicht angegeben wird, so wird standardmäßig die Farbe weiß mit einem grauen Gurt ausgewählt. 

      Bei Rollladenkasten mit beidseitigem Dekor sind Wickler und Gurt standardmäßig in brauner Farbe. 

16. Kassette mit Kurbel-Gurtzuggetriebe in weißer und brauner Farbe erhältlich. Falls die Farbe der Kassette nicht angegeben wird, so wird standardmäßig die weiße Kassette mit einem grauen 

      Gurt ausgewählt. Bei Rollladenkasten mit beidseitigem Dekor sind die Kassette mit Gurtzuggetriebe und der Gurt standardmäßig in brauner Farbe. 

17. Kurbelantrieb mit 90° Kardangelenk 

18. Feder für die Stahlwelle und Rollladenschloss in der Endschiene.

19. Elektroantrieb (falls kein Motor bestimmt, wird standardmäßig leitungsgebundener Portos Motor montiert),

20. Seite des Handantriebs (Wickler, Kurbel) oder des Elektroantriebs (Kabelausgang aus dem Kasten).

21. Farbe der Putzleiste eintragen: 02 - weiß, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 23 - anthrazit. Bei der Auswahl der Putzleiste erhalten Sie Kastenfrontverstärkung.

22. Bemerkungen zu den Rollläden in den einzelnen Positionen, z.B. Wickler- und Gurtfarbe; Sonderausstattung, z.B. Riegel, Hochschiebesicherung; Motortyp, z.B. Funkmotor, Motor mit Überlastschutz etc.

      Weitere Bemerkungen oder Zeichnungen können unter der Tabelle eingefügt werden. Bitte alle Zeichnungen und Skizzen mit Ansicht des Raumes von innen erstellen.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR BESTELLUNG VON AUFSATZROLLLADEN PORTOS - MX1200, MX1200 MONOBLOCK
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