
 BESTELLUNG/PREISANFRAGE VON VORBAUROLLLADEN

Die Bestellung  betrifft  ST2000  Rollladen.  Falls  Rollläden  RL2000,  OS2000, IT2000 mit INSEKTENSCHUTZ  bestellt würden, soll das entsprechende Feld 

auf dem Folmular mit  "X" markiert werden. 

Nr: vom (Datum):  ST2000

 /Stempel des Bestellers/ Lieferadresse (falls abweichend von der Adresse des Bestellers):  ST2000 mit Insektenschutz

 RL2000

 RL2000 mit Insektenschutz

 OS2000

 OS2000 mit Insektenschutz

 IT2000

 IT2000 mit Insektenschutz

Achtung: Die allgemein Verkaufs - und Lieferbedingungen (Seite 1 )  stellen einen integralen Bestandteil dieser Bestellung dar. 
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Lesen Sie bitte vor dem Ausfüllen des Bestellfolmulars die Erläuterungen.

ACHTUNG: Eigene Änderungen im Bereich des Bestellformulars zu Fehllieferungen führen. Solche Reklamationen werden nicht berücksichtigt. 

Hiermit erkläre ich, dass ich an Sie die personenbezogenen Daten der natürlichen Person zur Auftragsabwicklung auf der Grundlage der Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 übermittle.

Beim Senden von Bestellformularen stimmen Sie gleichzeitig den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen von PORTOS TR7 zu, die in der Rollläden-Preisliste oder unter https://www.portosrollladen.de/download/ogolnewarunki_de.pdf.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR BESTELLUNG VON VORBAUROLLLADEN ST2000®, RL2000®, OS2000®,  IT2000® oder ST2000®, 

RL2000®, OS2000®, IT2000® MIT INSEKTENSCHUTZGITTER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Breite Höhe Gurt
Kurbel-

wickler
Schnur L R

Standardausstattung siehe Seiten 4.5-4.14.

 1.  Rollladenbreite (Gesamtbreite) inklusive Führungsschienen in Zentimetern. Falls der Rollladen an der Fassade (Typ A) montiert wird, sind zur Nischenbreite die Führungsschienen 2x5,5=11 cm    Rollladenbreite (Gesamtbreite) inklusive Führungsschienen in Zentimetern. Falls der Rollladen an der Fassade (Typ A) montiert wird, sind zur Nischenbreite die Führungsschienen 2x5,5=11 cm    

      oder 2x6,5=13 cm beim Profil 52 hinzuzurechnen. Die Maßtoleranz des fertigen Produkts beträgt +/- 2 mm.

  2. Rollladenhöhe (Gesamthöhe) inklusive Kasten in Zentimetern. Falls der Rollladen an der Fassade (Typ A) montiert wird, ist zur Nischenhöhe das entsprechende Kastenmaß hinzuzurechnen

      (siehe Seite 4.4 und 4.16 - Rollladensabmessungsweise). Die Maßtoleranz des fertigen Produkts beträgt +/- 2 mm.

  3. Geben Sie die Breite und Kombinationsweise von ISG (bei Teilungen) – betr. Rollladen mit einem Panzer und geteiltem ISG. Der Maß wir von der Außenkante bis zu der Achse der mittleren

      Führungsschiene und/oder zwischen den Achsen der mittleren Führungsschienen. ISG-Höhe ist gleich der Rollladenhöhe.

  4. Rollladentyp gemäß Zeichnung bezeichnen: A - wenn der Rollladentyp nicht bestimmt worden ist, Montage an der Fassade. B oder C - Montage in der Nische gemäß Zeichnung auf dem  

      Bestellvordruck. Bei IT2000-Rollladen gilt der Montagetyp  „B“ als Standard.

  5. Kastenshöhe in Millimetern, gewählt gemäß den Wicklungtabellen, siehe Seiten  4.5-4.14. Für die Kastenvergrößerung rechnen wir 5 % zum Rollladennettopreis hinzu.

  6. A, B, C oder D eintragen, gemäß der Zeichnung 2 (Es gibt keinen D Ausgang in den Kästen 137 sowie bei den Rollladen RL2000, OS2000 ROLLGEFORMT, IT2000 und OL2000). 

      Wenn der Gurtausgang nicht bestimmt wird, wird standardmäßig B bei Rollladen Typ A und B sowie C bei Rollladen Typ C angenommen. Bei IT2000 Rollladen wird  

      der Ausgang B als standardmäßig angenommen.Ausgang A ist nur als Kabelausgang möglich.

  7. Eintragen: P (gerade), K (winkelig), P/PD (gerade + doppelt) oder K/PD (Winkelschiene + doppelt). 

  8. Typ der Bohrung  A, B oder C, gemäß der Zeichnung 3.

 9,12 und 13. Farbe des Kastens, der Führungsschienen und der ovalen Abdeckkappen: Führungsschienen in den holzähnlichen Farben werden dekorbeschichtet und nicht lackiert.

Standardmäßig werden die Führungen einseitig auf der Außenseite beschichtet. Auf Wunsch ist auch beidseitige Beschichtung gegen Aufpreis möglich.

Bei den Rollladen ST2000 kann der Kasten auch in den Farben Goldeiche – 48, Nussbaum – 30, Mahagoni – 22, Anthrazit – 23 (lackiert – betr. Kästen 137, 165, 205)

- 02 – weiß, 08 – dunkelbraun, 09 – braun, 03 – grau, 05 – beige, 01 – silber, 16 – elfenbein (Standardfarben), gemäß dem Panzermuster

- andere Farben (Sonderfarben) werden mit den Symbolen der Profilfarben gemäß dem Panzermuster bestimmt, ausgenommen Goldeiche – 48, Nussbaum – 30 und Mahagoni – 22 oder RAL-Farben   

  nach RAL-Tabelle.

- bei den Rollladen IT2000 wird in der Spalte 8 die Farbe der Revisionsklappe und der Putzleiste bestimmt – diese Elemente können auch dekorbeschichtet werden - Dekorfarbe siehe Katalogumschlag 

  (Standard Kasten, Seitenteile - Rohaluminum).

- die ovalen Abdeckkappen (betr. RL2000, OS2000 und OL2000) werden standardmäßig in den Farben der Führungsschienen gefertigt (ausgenommen holzähnliche Farben). Bei 

verschiedenen Farben von Führungsschienen und Abdeckkappen bitte im Feld „Bemerkungen“ die Farbe der ovalen Abdeckkappen bestimmen.

10. Bei Rollladen IT2000 die gewünschte Putzleiste wählen LT ZERO, LT12, LT19 oder LT20. Wenn die Putzleiste nicht genau bestimmt wird, wird die Putzleiste LT12 ausgegeben.

11. Blendenkappenfarbe können in den Farben Mahagoni (22), Nussbaum (30), Goldeiche (48) und Winchester (54) auftreten - lackiert, siehe Aufpreisliste Seite 6.13 (betr. ST2000).

14. Gewünschtes Profil eintragen: PA - 39 (Aluminiumprofil), PA - 45 (Aluminiumprofil), PA - 52 (Aluminiumprofil) (außer Rollläden mit Insektenschutzgitter).

15. Bestimmen der Profilfarbe PA -39, PA - 45, PA-52, (gemäß dem Musterkatalog auf dem Umschlag) (Wenn das Profil unperforiert sein soll, dann ist anstatt des „X“ eine „1“  

      einzutragen, z.B.: 02  weiß, perforiert, 102 weiß, ohne Perforation).

Achtung!  Das Profil ohne Perforation wird standardmäßig bei Rollladen mit Torsionsfeder verwendet.

16. Farben der Endschiene: 

       - 02 - weiß, 07 - hellgrau, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 03 - grau, 05 - beige, 01 - silber, 16 - elfenbein, 20 - schwarz, 23 - anthrazit (Standard ohne Aufpreis),

- Bei der Beschichtung mit anderen Farben, die den Panzerfarben entsprechen, sollten sie mit dem Symbol der Profilfarbe  (außer Holzdekore 22, 30, 48, 54) oder Sonderfarben laut der RAL-Tabelle 

  angegeben werden.

- Die Endschiene ist auch im Dekor erhältlich (Dekorfarbe siehe Katalogumschlag). 

17. Auswahl Insektenschutzrollo - Markieren Sie mit einem „X“.

18. Auswahl Insektenschutz-Plissee - Markieren Sie mit einem „X“.

19. Farbe des Insektenschutzgitters: für Insektenschutzrollo:  03 - grau und 20 - schwarz, für Insektenschutz-Plissee: 20 - schwarz

20. Farbe der Endschiene (betrifft Insektenschutzgitter): 02 - weiß, 07 - hellgrau, 08 - dunkelbraun, 09 - braun, 03 - grau, 05 - beige, 01 - silber, 16 - elfenbein, 20 - schwarz, 23 - anthrazit (Standard ohne Aufpreis),

      Auswahl des Antriebs (Bitte mit einem „X“ in der Spalte einen entsprechenden Antrieb markieren).

21. Gurtwickler (ohne Aufpreis) in weißer Farbe (auf Wunsch braun) erhältlich. Falls die Farbe des Gurtwicklers nicht angegeben ist, wird als standardmäßig der weiße Wickler mit grauem Gurt  geliefert.

22. Kurbelwickler mit Gurt oder Schnur und Mignon Kurbel auf Wunsch in weißer oder brauner Farbe. Falls die Kastenfarbe nicht angegeben ist, wird er in weißer Farbe mit grauem Gurt geliefert. 

      Um den Wicklertyp zu bezeichnen, muss eines des benachbarten Felder markiert werden: 17 (Gurt), d. h. Kasten mit Getriebe für Gurt, oder 19 (Schnur), d. h. Kasten mit Getriebe für Schnur.   

21. Schnurwickler (Aufpreis) in weißer Farbe (braun auf Wunsch) erhältlich. Falls die Wicklerfarbe nicht angegeben wird, gehen wir davon aus, dass der Wickler weiß ist.

22. Federmechanik für die Stahlwelle und Rollladenschloss in der Endschiene.

23. Elektroantrieb (falls kein Motor bestimmt, wird standardmäßig Portos Elektromotor montiert).

24. Kurbel mit Kardangelenk.

25. Bestimmen Sie den Ausgang der Nothandkurbel.

26. Seite der Wicklerplatzierung (Kasten, Kurbel und Schalter), von innen gesehen. 

27. Bemerkungen bezüglich einzelner Positionen, ihrer zusätzlichen Ausstattung z.B. Wickler- und Gurtfarbe , automatische Riegel, Schalter usw. Zeichnungen und Skizzen (alle von innen  

      gesehen) sowie Bemerkungen können auch unter der Tabelle eingesetzt werden.
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