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Bedienung des Motors 

[Abb. 2] - betrifft nur 

PR6000 HT

Entwässerungsöffn

ungen in den 

Pfosten [Abb. 3]

Bestellung von PERGOLEN PR6000                                                                 

Pfostenfarbe

Liefertermin:

Farbe der 

Dachlamelle

Montagetyp 

[Abb. 1] - 

betrifft nur 

PR6000 HT

Stempel des Bestellers:

Abdeckprofil - 

betrifft nur PR6000 

HT

Lieferanschrift (falls anders als Anschrift des Bestellers)

Anmerkungen: 

 Erhältlich in den Abmessungen:

  Breite / Ausragung [cm]*

  300 x 300

  300 x 352,4

  300 x 404,8

  350 x 300

  350 x 352,4

  350 x 404,8
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Abb.4

* - Die angegebenen Maße sind die festen 

Maße der Pergola PR6000 LITE. Maximale 

Höhe bis zu 260 cm.

Rinnenfarbe

Erweiterung der 

Höhe nach oben 

- betrifft nur 

PR6000 HT

vom:

Gesamtgröße der Pergola

  Abb.2

Beleuchtungsprofil

Typ des unteren 

Pfostenverbinders 

[Abb. 4] - betrifft nur 

PR6000 HT

Anordnung der 

Entwässerungsöffnu

ngen in der Rinne 

[Abb. 2]

Abb.1

ANMERKUNGEN, SKIZZEN (Ansicht Von Innen)  
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ERLÄUTERUNGEN ZUR BESTELLUNG VON PERGOLEN PR6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Breite

[cm]

Ausragung

[cm]

Höhe

[cm]

1. Fertigmaß Pergolenbreite (Gesamtbreite) in Zentimetern. Wählen Sie aus den erhältlichen Abmessungen der Pergola PR6000 LITE.

2. Fertigmaß Pergolenausragung (Gesamtausragung) in Zentimetern. Wählen Sie aus den erhältlichen Abmessungen der Pergola PR6000 LITE.

3. Fertigmaß Pergolenhöhe (Gesamthöhe mit Seitenprofil – Hauptrinne) in Zentimetern.

4. Geben Sie den Montagetyp ein: WS – freistehend, PR-WY – Wandmontage, Ausragung (längere Seite) an der Wand, PR-SZ – Wandmontage, Breite (kürzere Seite) an der Wand (Abb. 1). Betrifft nur PR6000 HT.

5. Rinnenfarbe der Pergola: erhältliche Farben: Weiß – RAL9016, Anthrazit – RAL7016, Schwarzgrau – RAL7021.

6. Markieren Sie mit einem „X“, falls die Pergola ein Erhöhungsprofil haben sollte (Erhöhungsprofil erhöht die Pergolen um 12 cm und wird in der Farbe der Hauptrinne ausgeführt). Betrifft nur PR6000 HT.

7. Farbe der Pergolapfosten: erhältliche Farben: Weiß – RAL9016, Anthrazit – RAL7016, Schwarzgrau – RAL7021.

8. Farbe der Dachlamelle der Pergola: erhältliche Farben: Weiß – RAL9016, Anthrazit – RAL7016, Schwarzgrau – RAL7021.

9. Markieren Sie mit einem „X“, falls die obere Rinne der Pergola ein Abdeckprofil haben soll  (es wird in der Farbe der Hauptrinne ausgeführt)). Betrifft nur PR6000 HT.

10. Markieren Sie mit einem „X“, falls die obere Rinne der Pergola ein Beleuchtungsprofil haben soll (es wird in der Farbe der Hauptrinne ausgeführt).

11. Geben Sie die Stelle an, an der die Entwässerungsöffnungen herzustellen sind. Es wird empfohlen, die Entwässerungsöffnungen an der Gegenseite des Motors herzustellen. Geben Sie zwei Stellen nach der Abb. 3 – A, B, C oder D an.

12. Markieren Sie mit einem „X“, falls in den Pfosten die Öffnungen zur Regenwasserableitung herzustellen sind. (Abb. 3)

13. Kennzeichnen Sie den Typ des unteren Pfostens A – verdeckt, B – mit Befestigungsplatte (Abb. 4). Betrifft nur PR6000 HT.

14. Markieren Sie die Stellen zur Anordnung der Motorbedienung gem. Abb. 2 – A, B, C oder D. Die Seite, an der die Motorbedienung angeordnet wird, bestimmt die Öffnungsrichtung der Lamelle. Betrifft nur PR6000 HT. 

      Bei der Pergola PR6000 LITE befindet sich der Motor in der Mitte der Seitenrahmen Ausragung..

15. Anmerkungen bezüglich einzelnen Positionen. Abbildungen und Skizzen (alle von innen gesehen)

2. Falls die Lieferanschrift der Pergolen mit der Firmenadresse nicht übereinstimmt, bitte diese andere Adresse angeben.
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1. Bitte geben Sie die Nummer und das Datum der Bestellung, sowie den gewünschten Liefertermin an.

Typ des unteren 

Pfostenverbinders 

[Abb. 4] - betrifft nur 

PR6000 HT

Bitte vor dem Ausfüllen des Formulars die Erläuterungen lesen.

ACHTUNG: Eigenmächtige inhaltliche Änderungen des Bestellformulars können zu Fehllieferungen führen. Solche Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

Hiermit erkläre ich, dass ich an Sie die personenbezogenen Daten der natürlichen Person zur Auftragsabwicklung auf der Grundlage der Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 übermittle. 

Beim Senden von Bestellformularen stimmen Sie gleichzeitig den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen von PORTOS TR7 zu, die in der Rollläden-Preisliste oder unter https://portosrolety.pl/download/ogolnewarunki_pl.pdf erhältlich sind.
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