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2.3.2.	Elveszett vagy meghibásodott io távirányító pótlása, cseréje
Végezze el a gyári beállítások visszaállítását (lásd 2.3.3.), és hajtsa végre újra az üzembe helyezés 
lépéseit.

2.3.3.	Gyári beállítások visszaállítása
Figyelem
•	 Az áramellátás kettős megszakítását csak az alaphelyzetbe állítandó White LED Receiver io 

egységen végezze el!
•	 Ez az alaphelyzetbe állítás törli az összes mentett vezérlőegységet.

1)	 Szakítsa meg a hálózati táplálást 4 s időtartamra.

2)	 Kapcsolja vissza a tápfeszültséget körülbelül 10 másodpercre 
(legalább 5 és legfeljebb 15 másodperc).

3)	 Szakítsa meg a hálózati táplálást 4 s időtartamra.

4)	 Kapcsolja vissza a tápfeszültséget.
Az összes LED lámpa kigyullad, majd kialszik.

5)	 Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1W io vezérlőegység PROG 
gombját, amíg minden LED lámpa két alkalommal kigyullad, 
majd kialszik.
A vevőegység visszaállt a gyári beállításokra.

6)	 Hajtsa végre újra az üzembe helyezési folyamatot (lásd a 2.3. részt).

3.	HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
A termék nem igényel karbantartást.

3.1.	FEL ÉS LE GOMBOK
•	 A LED lámpa bekapcsolása:

-- Nyomja meg röviden a Fel gombot.

•	 A LED lámpa kikapcsolása:
-- Nyomja meg röviden a Le gombot.

͉͉ Ezen gombok egyikének nyomva tartása nem fejt ki semmilyen 
hatást.

OFF

4 s

ON

15 s

5 s

OFF

4 s

ON

< 0,5 s.

< 0,5 s.
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3.2.	SZABÁLYOZÓ
A LED lámpa fényerősségének növelése vagy csökkentése:

-- Forgassa el a szabályozót a kívánt fényerősség eléréséig.

3.3.	STOP/MY GOMB
A LED lámpa közvetlenül az előre beállított kedvenc fényerősségen (my 
helyzet) történő bekapcsolásához (alapértelmezett esetben 50%):

-- Nyomja meg a my gombot.
͉͉ A kedvenc fényerősség (my) módosításával vagy törlésével 

kapcsolatban lásd: 3.4.

3.4.	A KEDVENC POZÍCIÓ (MY) BEÁLLÍTÁSAI
3.4.1.	A kedvenc fényerősség (my) módosítása

1)	 Nyomja meg a my gombot, hogy a LED lámpát az előre beállított 
kedvenc pozícióban kapcsolja fel.

2)	 Állítsa be a fényerősséget.

3)	 A kívánt fényerősség elérése után nyomja meg a my gombot, 
amíg a LED kigyullad, majd kialszik.
Az új kedvenc fényerősség elmentése megtörtént.
A LED lámpa a következő alkalommal ezen a fényerősségen 
gyullad ki.

3.4.2.	A kedvenc fényerősség (my) törlése
1)	 Nyomja meg a my gombot, hogy a LED lámpát az előre beállított 

kedvenc pozícióban kapcsolja fel.

2)	 Nyomja meg és tartsa lenyomva a my gombot, amíg a LED 
kigyullad, majd kialszik.
A kedvenc fényerő törlése megtörtént.

3.5.	IO VEZÉRLŐEGYSÉGEK HOZZÁADÁSA/TÖRLÉSE
Lásd a vonatkozó útmutatót.
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3.6.	ELVESZETT VAGY MEGHIBÁSODOTT IO TÁVIRÁNYÍTÓ PÓTLÁSA, CSERÉJE
Az elveszett vagy sérült io-homecontrol® vezérlőegység pótlása érdekében forduljon a lakások 
motorizálásában és automatizálásában jártas szakemberhez.

3.7.	KÉRDÉSE VAN A WHITE LED RECEIVER IO TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN?

Hiba Lehetséges ok Megoldás

A LED lámpa egyáltalán nem 
reagál a távirányító gombjainak 
megnyomására

A távirányító elemei 
lemerülőben vannak.

Cserélje ki az elemeket azonos 
jellemzőkkel rendelkező 
elemekre.

A világítórendszer hibás. Hívjon szerelőt.

4.	MŰSZAKI ADATOK

Rádiófrekvencia 868-870 MHz kétirányú háromsávos io-
homecontrol®

Használt frekvenciasáv és maximális 
teljesítmény

868,000 MHz–868,600 MHz e.r.p. < 25 mW
868,700 MHz – 869,200 MHz e.r.p. <25 mW
869,700 MHz–870,000 MHz e.r.p. < 25 mW

Védettségi fokozat IP 55

Elektromos szigetelés
III. osztály

Használati hőmérséklet -20 °C és +60 °C között 

Táplálás Használjon törpefeszültségű (SELV) AC/DC 
táplálást (12 V vagy 24 V DC) 

Bemeneti áram 10 A

Kimenő áram Max. 3,75 A kimenetenként, max. 10 A a teljes 
termék esetén

Névleges tápfeszültség 12 /24 V ±10%

Érintési hőmérséklet Tc = 80 °C

Kompatibilis izzótípus Állandó feszültségen vezérelt LED

A kompatibilis izzók teljesítménye vagy 
teljesítménytartománya

Max. 90 W kimenetenként és max. 240 W a 
teljes termék esetén

A White LED Receiver io méretei (H x Sz x M) 190 x 22 x 20 mm

A kapcsolódó vezérlőegységek maximális 
száma

Kimenetenként 3

A SOMFY ACTIVITES SA kijelenti, hogy a jelen utasításokban bemutatott rádióberendezés 
megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és a vonatkozó 
európai irányelvek egyéb alapvető követelményeinek. 
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.somfy.com/ce weboldalon.
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VERSIUNE TRADUSĂ
Acest manual se aplică tuturor versiunilor de White LED Receiver io ale căror variante sunt disponi-
bile în catalogul în vigoare.

CUPRINS

GENERALITĂŢI
Instrucţiuni de siguranţă

Pericol
Indică un pericol care poate provoca imediat răni grave sau decesul.

Avertisment
Indică un pericol care poate provoca răni grave sau decesul.

Precauţie
Indică un pericol care poate provoca răni uşoare sau de gravitate medie.

Atenţie
Indică un pericol care poate deteriora sau distruge produsul.
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2.2.	Punerea în funcţiune	 107
2.3.	Sugestii şi recomandări de instalare	 109

3.	 Utilizare şi mentenanţă	 110
3.1.	Tastele Urcare şi Coborâre	 110
3.2.	Variator	 111
3.3.	Tasta STOP/my	 111
3.4.	Reglajele poziţiei favorite (my)	 111
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3.6.	Înlocuirea unui punct de comandă io 

Somfy pierdut sau deteriorat	 112
3.7.	Aveţi întrebări cu privire la 

White LED Receiver io?	 112

4.	 Date tehnice	 112
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1.	INTRODUCERE

1.1.	DOMENIU DE APLICARE
White LED Receiver io este un receptor dotat cu tehnologie radio io-homecontrol®. Permite comandarea 
independentă, la tensiune constantă, a maximum 4 surse de lumină LED albe cu ajutorul unei unităţi de 
alimentare la tensiune constantă (12 V sau 24 V), plecând de la un punct de comandă io-homecontrol® Somfy 
(pentru informaţii mai detaliate, adresaţi-vă distribuitorului dumneavoastră).
White LED Receiver io permite variaţia intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat LED şi înregistrarea 
unei intensităţi luminoase favorite, denumită poziţie favorită: această poziţie favorită poate, de exemplu, să 
fie reglată pe un corp de iluminat de tip veioză. Implicit, la ieşirea din fabrică, intensitatea luminoasă favorită 
este reglată la 50% din intensitatea maximă.
Datorită dimensiunii sale mici, poate fi instalat discret alături de produsul pe care îl comandă, conectându-l 
direct la unitatea de alimentare.
Având o clasă de protecţie IP 55, White LED Receiver io este adecvat pentru utilizarea la exterior, fiind ideal 
pentru comanda iluminării unei terase.

1.2.	RESPONSABILITATE
Înainte de instalarea şi utilizarea receptorului White LED Receiver io, citiţi cu atenţie acest manual. 
Receptorul White LED Receiver io trebuie să fie instalat de către un profesionist în motorizarea şi 
automatizarea locuinţei, conform instrucţiunilor Somfy şi reglementărilor aplicabile în ţara în care 
este pus în funcţiune.
Este interzisă orice utilizare a receptorului White LED Receiver io în afara domeniului de aplicare descris mai 
sus. Ca în cazul oricărei nerespectări a instrucţiunilor care figurează în acest manual, acest lucru exclude 
orice responsabilitate şi garanţie din partea Somfy.
Instalatorul trebuie să aducă la cunoştinţa clienţilor condiţiile de utilizare şi de mentenanţă a receptorului 
White LED Receiver io şi trebuie să le transmită instrucţiunile de utilizare şi de mentenanţă, după instalarea 
receptorului White LED Receiver io. Orice operaţie efectuată de serviciul post-vânzare asupra receptorului 
White LED Receiver io necesită intervenţia unui profesionist în motorizarea şi automatizarea locuinţei.
Înainte de orice instalare, verificaţi compatibilitatea acestui produs cu echipamentele şi accesoriile asociate.
În cazul în care aveţi vreo îndoială în momentul instalării receptorului White LED Receiver io sau pentru a 
obţine informaţii suplimentare, consultaţi un reprezentant Somfy sau vizitaţi site-ul www.somfy.com.

2.	INSTALAREA

2.1.	MONTAREA - CABLAREA
Avertisment
Respectaţi standardele şi legislaţia în vigoare în ţara în care este instalat.

Precauţie
•	 Aveţi grijă ca puterea corpurilor de iluminat LED conectate la White LED Receiver io să nu 

depăşească 3,75 A per ieşire şi 10 A în total.
•	 Pentru a garanta siguranţă electrică, acest produs de clasa III trebuie alimentat obligatoriu la 

o sursă de tensiune SELV Safety Extra Low Voltage (Tensiune de siguranţă foarte joasă) 12 V 
sau 24 V.

Atenţie
•	 Fixaţi cablurile pentru a evita orice contact cu o piesă aflată în mişcare.
•	 Permiteţi accesul la cablul de alimentare al receptorului: acesta trebuie să poată fi înlocuit 

cu uşurinţă.
•	 Pentru a garanta o bună recepţie radio, aveţi grijă ca antena exterioară să nu fie în contact 

cu o piesă mecanică.
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1)	 Întrerupeţi alimentarea de la reţeaua electrică.

2)	 Conectaţi White LED Receiver io la unul sau mai multe corpuri de iluminat LED cu lumină albă (A) 
şi la unitatea de alimentare (B) respectând polaritatea, conform tabelului şi imaginii de mai jos.

A B
Fir 1 Corp de iluminat LED nr. 1 Fir albastru 0 V

Fir 2 Corp de iluminat LED nr. 2 Fir maro +12/24V

Fir 3  Corp de iluminat LED nr. 3  

Fir 4 Corp de iluminat LED nr. 4

Fir 5 V+

Avertisment
Dacă sunt conectate mai puţin de 4 corpuri de iluminat LED, izolaţi firele neconectate ale Whi-
te LED Receiver io cu ajutorul unei protecţii individuale.

3)	 Fixaţi White LED Receiver io (cu ajutorul unor coliere, de exemplu).
4)	 Conectaţi unitatea de alimentare 12 V sau 24 V la reţeaua electrică.

2.2.	PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
Acest manual descrie numai punerea în funcţiune cu ajutorul unui punct de comandă 1W io.
Pentru punerea în funcţiune cu ajutorul oricărui alt punct de comandă io, consultaţi instrucţiunile 
corespunzătoare.

LED aprins LED stins LED poziţia „my” Variaţia intensităţii luminoase

OFF

B

Ø ≥ 1 mm2

A
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2.2.1.	Înregistrarea primului punct de comandă 1W io Somfy pe un corp de 
iluminat LED

1)	 Puneţi sub tensiune.

2)	 Apăsaţi în acelaşi timp pe butoanele Urcare şi Coborâre ale 
punctului de comandă 1W io şi urmaţi procedura 2.2.1.1. sau 
2.2.1.2. în funcţie de reacţia corpurilor de iluminat LED.

2.2.1.1.	Un corp de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge

Cazul nr. 1: Pe acest corp de iluminat LED trebuie înregistrat punctul de comandă
•	 Apăsaţi scurt pe butonul PROG al acestui punct de comandă 

io.
Corpul de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge.
Punctul de comandă io este înregistrat pentru acest corp de 
iluminat LED.

Cazul nr. 2: Punctul de comandă nu trebuie înregistrat pe acest corp de iluminat LED
•	 Apăsaţi din nou în acelaşi timp pe butoanele Urcare şi Co-

borâre ale punctului de comandă 1W io, şi repetaţi dacă este 
nevoie, până când LED-ul dorit se aprinde, apoi se stinge.

͉͉ Dacă ieşirea selectată nu este conectată la niciun corp de iluminat 
LED, nimic nu se aprinde. Selectaţi o altă ieşire. 
•	 Apăsaţi scurt pe butonul PROG al acestui punct de comandă 

io.
Corpul de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge.
Punctul de comandă io este înregistrat pentru acest corp de 
iluminat LED.

2.2.1.2.	Niciun corp de iluminat LED nu se aprinde
Apăsaţi pe tasta Urcare.

•	 Dacă unul sau mai multe corpuri de iluminat LED se aprind:
Punctul de comandă io este înregistrat pentru corpurile de 
iluminat LED aprinse.
-- Treceţi la capitolul 2.3.

•	 Dacă niciun corp de iluminat LED nu se aprinde:
Verificaţi starea corpurilor de iluminat LED, conexiunea şi 
încercaţi din nou.
-- Treceţi la capitolul 2.3.3.

2.2.2.	Activarea/dezactivarea stingerii automate
͉͉ Condiţie prealabilă: Punerea în funcţiune cu ajutorul unui punct de comandă 1W io a fost efectuată.

Această funcţie permite stingerea automată unui corp de iluminat LED după 3, 6 sau 12 ore de func-
ţionare. Acest interval poate fi configurat (consultaţi 2.2.3.).
Implicit, această funcţie este dezactivată.
Procedura care trebuie urmată pentru a activa sau a dezactiva stingerea automată a fiecărui corp de 
iluminat LED este identică:

ON

2.2.1.1.

2.2.1.2.

PROG.

PROG.

2.3.

2.3.3.
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•	 Apăsaţi în acelaşi timp pe tastele my şi Coborâre ale 
punctului de comandă, până când corpul de iluminat LED se 
aprinde, apoi se stinge.
-- În cazul în care corpul de iluminat LED se aprinde şi apoi se 

stinge o dată: funcţia este activată.
-- În cazul în care corpul de iluminat LED se aprinde şi apoi se stinge de două ori: funcţia este 

dezactivată.

2.2.3.	Reglarea duratei de funcţionare
Durata de funcţionare a fiecărui corp de iluminat LED înainte de stingerea automată poate fi configurată.
In mod implicit, aceasta este reglată la 6 ore.
Pentru a modifica aceste reglaje pentru fiecare corp de iluminat LED:
1)	 Apăsaţi scurt în acelaşi timp pe butoanele my şi Coborâre ale 

punctului de comandă 1W io.

2)	 Şi apoi, apăsaţi şi menţineţi apăsate în acelaşi timp butoanele 
my şi Coborâre până când corpul de iluminat LED se aprinde, 
apoi se stinge.

•	 Apăsaţi scurt pe butonul Coborâre pentru a regla intervalul 
la 3 ore.

•	 Apăsaţi scurt pe butonul my pentru a regla intervalul la 6 ore.
•	 Sau apăsaţi scurt pe butonul Urcare pentru a regla intervalul 

la 12 ore.
Corpul de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge.

3)	 Apăsaţi pe butonul my până când corpul de iluminat LED se 
aprinde, apoi se stinge.
Noul reglaj este înregistrat.

2.3.	SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI DE INSTALARE

2.3.1.	Aveţi întrebări cu privire la White LED Receiver io?

Erori de funcţionare Cauze posibile Soluţii

Corpul de iluminat LED 
nu răspunde deloc 
atunci când se apasă 
o tastă a punctului de 
comandă

Punctul de comandă 
nu este înregistrat în 
White LED Receiver io.

Urmaţi procedura de punere în 
funcţiune (consultaţi 2.2.)

Bateriile punctului de comandă sunt 
descărcate.

Înlocuiţi bateriile cu baterii având 
caracteristici identice.

Punctul de comandă utilizat 
nu este compatibil cu 
White LED Receiver io.

Aveţi grijă ca cele două produse să 
fie compatibile.

Alimentarea de la reţeaua electrică 
este necorespunzătoare.

Verificaţi alimentarea de la reţeaua 
electrică.

Cablajul este incorect. Controlaţi cablajul (consultaţi 2.1.)

Corpul de iluminat LED 
se aprinde la punerea 
sub tensiune.

Cablajul este incorect. Controlaţi cablajul (consultaţi 2.1.)

0.5 s

< 2 s

= 6 h= 3 h = 12 h

2.2.1.	Înregistrarea primului punct de comandă 1W io Somfy pe un corp de 
iluminat LED

1)	 Puneţi sub tensiune.

2)	 Apăsaţi în acelaşi timp pe butoanele Urcare şi Coborâre ale 
punctului de comandă 1W io şi urmaţi procedura 2.2.1.1. sau 
2.2.1.2. în funcţie de reacţia corpurilor de iluminat LED.

2.2.1.1.	Un corp de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge

Cazul nr. 1: Pe acest corp de iluminat LED trebuie înregistrat punctul de comandă
•	 Apăsaţi scurt pe butonul PROG al acestui punct de comandă 

io.
Corpul de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge.
Punctul de comandă io este înregistrat pentru acest corp de 
iluminat LED.

Cazul nr. 2: Punctul de comandă nu trebuie înregistrat pe acest corp de iluminat LED
•	 Apăsaţi din nou în acelaşi timp pe butoanele Urcare şi Co-

borâre ale punctului de comandă 1W io, şi repetaţi dacă este 
nevoie, până când LED-ul dorit se aprinde, apoi se stinge.

͉͉ Dacă ieşirea selectată nu este conectată la niciun corp de iluminat 
LED, nimic nu se aprinde. Selectaţi o altă ieşire. 
•	 Apăsaţi scurt pe butonul PROG al acestui punct de comandă 

io.
Corpul de iluminat LED se aprinde, apoi se stinge.
Punctul de comandă io este înregistrat pentru acest corp de 
iluminat LED.

2.2.1.2.	Niciun corp de iluminat LED nu se aprinde
Apăsaţi pe tasta Urcare.

•	 Dacă unul sau mai multe corpuri de iluminat LED se aprind:
Punctul de comandă io este înregistrat pentru corpurile de 
iluminat LED aprinse.
-- Treceţi la capitolul 2.3.

•	 Dacă niciun corp de iluminat LED nu se aprinde:
Verificaţi starea corpurilor de iluminat LED, conexiunea şi 
încercaţi din nou.
-- Treceţi la capitolul 2.3.3.

2.2.2.	Activarea/dezactivarea stingerii automate
͉͉ Condiţie prealabilă: Punerea în funcţiune cu ajutorul unui punct de comandă 1W io a fost efectuată.

Această funcţie permite stingerea automată unui corp de iluminat LED după 3, 6 sau 12 ore de func-
ţionare. Acest interval poate fi configurat (consultaţi 2.2.3.).
Implicit, această funcţie este dezactivată.
Procedura care trebuie urmată pentru a activa sau a dezactiva stingerea automată a fiecărui corp de 
iluminat LED este identică:

ON

2.2.1.1.

2.2.1.2.

PROG.

PROG.

2.3.

2.3.3.
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2.3.2.	Înlocuirea unui punct de comandă io pierdut sau deteriorat
Reveniţi la configuraţia iniţială (consultaţi 2.3.3.), şi reluaţi etapele de punere în funcţiune.

2.3.3.	Revenirea la configuraţia iniţială
Atenţie
•	 Nu realizaţi dubla întrerupere de curent decât la nivelul sistemului White LED Receiver io de 

reiniţializat!
•	 Această resetare şterge toate punctele de comandă înregistrate.

1)	 Întrerupeţi alimentarea de la reţeaua electrică timp de 4 s.

2)	 Reconectaţi alimentarea de la reţea timp de aproximativ 10  s 
(cel puţin 5 s şi cel mult 15 s).

3)	 Întrerupeţi alimentarea de la reţeaua electrică timp de 4 s.

4)	 Reconectaţi alimentarea de la reţeaua electrică.
Toate corpurile de iluminat LED se aprind, apoi se sting.

5)	 Apăsaţi pe butonul PROG al punctului de comandă 1W io până 
când toate corpurile de iluminat LED se aprind, apoi se sting 
de două ori.
Receptorul este reiniţializat în configuraţia iniţială.

6)	 Reluaţi procedurile de punere în funcţiune (consultaţi 2.3.).

3.	UTILIZARE ŞI MENTENANŢĂ
Acest produs nu necesită operaţii de mentenanţă.

3.1.	TASTELE URCARE ŞI COBORÂRE
•	 Pentru a aprinde corpul de iluminat LED:

-- Apăsaţi scurt pe tasta Urcare.

•	 Pentru a stinge corpul de iluminat LED:
-- Apăsaţi scurt pe tasta Coborâre.

͉͉ O apăsare prelungită pe una dintre aceste taste nu are efect.

OFF

4 s

ON

15 s

5 s

OFF

4 s

ON

< 0,5 s.

< 0,5 s.
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3.2.	VARIATOR
Pentru a mări sau a reduce intensitatea luminoasă a corpului de 
iluminat LED:

-- Rotiţi variatorul până când obţineţi intensitatea luminoasă 
dorită.

3.3.	TASTA STOP/MY
Pentru a aprinde direct corpul de iluminat LED la intensitatea 
luminoasă favorită (poziţia my) prereglată (50% implicit):

-- Apăsaţi pe tasta my.
͉͉ Pentru a modifica sau a şterge intensitatea luminoasă favorită 

(my), consultaţi 3.4.

3.4.	REGLAJELE POZIŢIEI FAVORITE (MY)
3.4.1.	Modificarea intensității luminoase favorite (my)

1)	 Apăsaţi pe tasta my pentru a aprinde corpul de iluminat LED în 
poziţia favorită prereglată.

2)	 Reglaţi intensitatea luminoasă.

3)	 După ce intensitatea luminoasă dorită a fost atinsă, apăsaţi pe 
tasta my până când LED-ul se aprinde, apoi se stinge.
Noua intensitate luminoasă favorită este înregistrată.
Corpul de iluminat LED se reaprinde la această intensitate.

3.4.2.	Ștergerea intensității luminoase favorite (my)
1)	 Apăsaţi pe tasta my pentru a aprinde corpul de iluminat LED în 

poziţia favorită prereglată.

2)	 Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta my până când LED-ul se 
aprinde, apoi se stinge.
Intensitatea luminoasă favorită este ștearsă.

3.5.	ADĂUGAREA/ŞTERGEREA PUNCTELOR DE COMANDĂ IO
Consultaţi ghidul corespunzător.
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3.6.	ÎNLOCUIREA UNUI PUNCT DE COMANDĂ IO SOMFY PIERDUT SAU 
DETERIORAT

Pentru înlocuirea unui punct de comandă io-homecontrol® pierdut sau deteriorat, contactaţi un pro-
fesionist în motorizarea şi automatizarea locuinţei.

3.7.	AVEŢI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA WHITE LED RECEIVER IO?

Erori de funcţionare Cauze posibile Soluţii

Corpul de iluminat LED nu 
răspunde deloc atunci când se 
apasă o tastă a punctului de 
comandă

Bateriile punctului de comandă 
sunt descărcate.

Înlocuiţi bateriile cu baterii 
având caracteristici identice.

Sistemul de iluminare este 
defect.

Contactaţi un instalator.

4.	DATE TEHNICE

Frecvenţă radio 868-870 MHz io-homecontrol® bidirecţional trei 
benzi

Benzi de frecvenţă şi putere maximă utilizate 868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. < 25 mW
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW
869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. < 25 mW

Clasă de protecţie IP 55

Izolaţie electrică
Clasa III 

Temperatură de utilizare între -20 °C şi +60 °C 

Alimentare Utilizaţi o sursă de alimentare AC/DC care să 
furnizeze SELV (12 V sau 24 V CC) 

Curent de intrare 10 A

Curent de ieşire 3,75 A max per ieşire, 10 A max pentru 
ansamblul produsului

Tensiune de alimentare nominală 12/24 V ±10%

Temperatură de contact Tc = 80 °C

Tipuri de lămpi compatibile LED comandat la tensiune constantă

Putere sau gamă de puteri ale lămpilor 
compatibile

90 W max per ieşire, şi 240 W pentru ansamblul 
produsului

Dimensiuni White LED Receiver io (L x l x H) 190 x 22 x 20 mm

Număr maxim de puncte de comandă asociate 3 per ieşire

Compania SOMFY ACTIVITES SA declară, prin prezenta, că echipamentul radio aferent 
acestor instrucţiuni este în conformitate cu cerinţele Directivei 2014/53/UE privind echi-
pamentele de recepţie radio şi cu celelalte cerinţe esenţiale ale directivelor europene 
aplicabile. 
Textul complet al Declaraţiei de conformitate UE este disponibil pe www.somfy.com/ce.
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